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Фильтр имеет металлический корпус цилиндрической формы с 
крышкой и дном. Фильтр имеет три отверстия: два торцевых – для входа, 
одно боковое – для выхода воздуха. Отверстия для входа и выхода 
воздуха заглушены прокладками и заглушками. Внутри корпуса между 
торцевыми отверстиями находится каркас фильтра вокруг которого 
расположен противодымный фильтр, а между двумя цилиндрическими 
сетками – поглотитель.

Фильтр производится из углеродистой стали с порошковым 
покрытием.

предназначен для очистки атмосферного воздуха, подаваемого 
внутрь защищаемого сооружения, от воздействия боевых ядовитых 
веществ, сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивной 
пыли и биологических аэрозолей;
могут использоваться как отдельно, так и в составе нескольких 
единиц (двух, трех фильтров), подключенных параллельно к 
вентиляционной системе убежища, так же могут использоваться в 
комплексе с другими фильтровентиляционными агрегатами;
температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от 
-50° С до +50° С, относительной влажностью до 95%, за исключением 
попадания в них капельножидкой влаги;
фильтр может эксплуатироваться в условиях умеренного (Y), 
климата 2-й категории размещения (Y2) по ГОСТу 15150.

оборудование для убежищ
фильтр-поглотитель
расхода воздуха, м3/ч 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм Масса, кг
не болееL L1 L2 C D D1 D2

500 475 240 300 550 50 125 45

410 370 240 270 450 120 155 53

590 550 270 310 570 150 170 65

1 – крышка входа воздуха;
2 – крышка выхода очищенного воздуха;
3 – корпус
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход воздуха, м3/ч 100 200 300

Сопротивление постоянному потоку воздуха, Па, не более 588,4 1 176,8 833,6

Коэффициент утечки воздуха, %, не более 0,1 0,1 0,1

Эффективность очистки, %, не менее 99,99 99.99 99,99

Температурный диапазон, °С -50…+50 -50…+50 -50…+50



ВЕ
Н

ТИ
Л

ЯЦ
И

О
Н

Н
О

Е 
О

БО
РУ

Д
О

ВА
Н

И
Е 

Д
Л

Я 
УБ

ЕЖ
И

Щ

По типу привода клапана изготавливаются в трех исполнениях: 
с ручным приводом,
через ручной редуктор,
с электроприводом оснащенным ручным дублером.

Установочное положение клапана с электроприводом:
на вертикальных воздуховодах – любое;
на горизонтальных воздуховодах - такое положение, чтобы 
привод находился в верхней полусфере относительно горизонтальной 
плоскости (вал клапана расположен выше оси воздуховода).

Установочное положение для клапана с ручным приводом, 
независимо от положения воздуховода – любое.

Принцип действия гермоклапана.
При открытии клапана электропривод или ручной привод передает 

вращение валу, соединенному с тарелкой. В начале поворота вала на 
10-20° тарелка отходит от седла корпуса, возвращаясь, что достигается 
с помощью одной или нескольких пружин. При дальнейшем повороте 
вала тарелка совместно с рычагом устанавливается параллельно оси 
прохода гермоклапана, открывая проход для среды.

Закрытие прохода клапана происходит в порядке обратного 
открытия. Тарель сначала возвращается на 90°, становится напротив 
седла, затем при дальнейшем повороте вала на 10-20° прижимается 
к седлу.

Клапан изготавливается из углеродистой стали с порошковым 
покрытием по каталогу RAL 7016.

устанавливаются в системы общепромышленной вентиляции 
и предназначены для надежного отключения одних помещений от 
других или отключения помещений от внешней среды;
воздух вентиляционных систем без механических примесей, 
липких и волокнистых веществ;
клапаны являются запорной арматурой и не предназначены для 
регулирования воздушного потока;
температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от 
-45°С до +40°С;
клапан может эксплуатироваться в условиях умеренного (Y), 
климата 2-й категории размещения (Y2) по ГОСТу 15150.

оборудование
для убежищ

клапан герметичный 
фланцевый

тип привода 
(без обозначения – с ручным приводом; 
01013, 01010- через ручной редуктор,
01012, 01009 - с электроприводом оснащенным
ручным дублером)

номинальный диаметр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN, мм 100 200 300 400 500 600 700 800

Рабочая среда воздух вентиляционных систем

Температура рабочей среды, °С от -45 до +40

Рабочее давление, Рр, МПА (кгс/см2) 0,005 (0,05)

Подсоединение к воздуховоду фланцевое с фланцами в ответ

Направление подачи среды на тарелку (направление, усиливающее прижатие резинового уплотнения тарелки к седлу корпуса в 
положение «закрыто»)
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1 – корпус – сварная металлоконструкция, состоящая из обечайки и фланцев; 2 – тарелка – является запорным элементом клапана;
3 – вал – служит для передачи крутящего момента от привода на тарелку; 4 – рычаг – служит для передачи крутящего момента на вал

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, мм Масса, кг
не болееD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 338 494 205 9

300 200 11 8 445 545 205 15

400 300 11 12 540 580 290 33

1 – корпус – сварная металлоконструкция, состоящая из обечайки и фланцев; 2 – тарелка – является запорным элементом клапана;
3 – вал – служит для передачи крутящего момента от привода на тарелку;
4 – редуктор ручной – служит для передачи крутящего момента на вал.
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, мм Масса, кг
не болееD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 370 380 205 26

300 200 11 8 470 430 205 32

400 300 11 12 595 480 290 43

500 400 11 16 695 530 290 55

600 500 11 20 795 630 290 61

700 600 11 20 895 730 290 75

1 – корпус – сварная металлоконструкция, состоящая из обечайки и фланцев; 2 – тарелка – является запорным элементом клапана;
3 – вал – служит для передачи крутящего момента от привода на тарелку;

4 – электропривод - служит для передачи крутящего момента на вал.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, мм Масса, кг
не болееD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 505 388 205 65

300 200 11 8 615 435 205 90

400 300 11 12 710 505 290 125

500 400 11 16 810 555 290 140

600 500 11 20 930 630 290 200

700 600 11 20 1030 730 290 240

800 700 28 24 1200 830 290 343

900 800 28 28 1300 930 290 455
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Клапан избыточного давления K-КІDM действует по принципу 
автоматического открывания и закрытия клапана при определенном 
давлении в системе. Когда давление превышает заданный уровень, 
клапан открывается и избыточный объем среды выводится из системы, 
что позволяет снизить давление до безопасных значений. После 
понижения давления клапан автоматически закрывается и процесс 
повторяется при необходимости.

Клапан избыточного давления K-КІDM оборудован регулировочным 
винтом, позволяющим настроить предел избыточного давления, при 
котором клапан начнет работать. Это позволяет настроить клапан под 
требования конкретной системы.

используется для автоматического поддержания постоянного 
нужного избыточного давления (подпора) на используемых объектах 
и для необходимого перетекания воздуха из одного объекта в 
другой только в одном направлении - для герметизации (при 
необходимости).;
температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от 
-20°С до +40°С;
клапан может эксплуатироваться в условиях умеренного (Y), 
климата 2-й категории размещения (Y2) по ГОСТу 15150.

клапан для укрытий
избыточного давления модернизированый
номинальный диаметр

1 – корпус; 2 - тарель; 3 – рычаг; 4 – противовес; 5 – уплотнитель; 6 – рычаг запорный; 7 – фиксатор; 8 – кожух; 9 - фланец; 10 – прокладка

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ, мм Масса, кг
не болееD D1 Dn L H

200 175 100 227 121 6,2

260 230 150 340 185 10,6

280 320 200 360 185 13,2

356 385 300 455 230 19,3
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода 100 150 200 300

Исполнение клапана обычное

Начало автоматического износа 
клапана при перепаде давления 
(мм.вод.ст.)

от 49,03 до 196,133
(от 5 до 20)

Фиксированное положение 
противовеса на автоматическое 
износ при перепаде давления, Па 
(мм. вод. ст.)

49,03±1 (5±1)
98,1±1,5 (10±1,5)
147,1±2 (15±2)

196,13±2 (20±2)

Вертикальность установки клапана ±3° ±3° ±3° ±3°

При закрытом эксцентрике 
механизме и разрядке 392,27 Па 
(40 мм. вод. ст.)

обеспечивает герметичность


