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адаптер тороїдальний адаптер даховий

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ 
довгий корпус (виконання 01)

•N •CR1 •V •VCR1 •N •CR1 •V •VCR1

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ 
короткий корпус (виконання 02)

монтажна опора контрфланець

захист від опадів вхідний колектор з'єднувач м'який адаптер плоский

сітка захисна

пряма ділянка повітроводу решітка декоративна

шумоглушник

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ 
високонапірний

•N •CR1 •V •VCR1

перетворювач частоти шафа управління вентилятором

клапан зворотний універсальний 

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ 
реверсивний 

•N •CR1 •Т

ВЕНТИЛЯТОР ОСЬОВИЙ 
тихохідний 

•N •CR1



Осьові вентилятори OZA 300, OZA 301 - це сучасне енергоефективне рішення, яке відрізняється високим ККД 
самого вентилятора, високою точністю вибору з мінімальним запасом і можливістю застосування електродвигунів 
IE2 з підвищеним ККД. Поєднання перерахованих переваг разом дозволяє також знизити встановлену і особливо 
споживану потужність на 20-30% в порівнянні з аналогами.

Осьові вентилятори OZA 300, OZA 301 відрізняються компактністю і зручністю монтажу, а також значно 
економічніші у порівнянні з радіальними і даховими. Найбільш перспективна серія вентиляторів з можливістю 
регулювання кута встановлення лопатки OZA 300, OZA 301. Осьові вентилятори OZA 300, OZA 301 мають розширений 
типорозмірний ряд. Завдяки чому є безліч (більше 300) різних варіантів за витратою і тиском.

 алюмінієве колесо з поворотними литими об'ємними лопатками;

 витрата від 500 до 120 000 м3/год, напір до 1 800 Па;

 частота обертання від 75 до 3 000 об/хв;

 повний ККД (до 75%) перевершує всі вітчизняні аналоги;

 аеродинамічний оптимізований корпус і стійки двигуна.

 монтаж в стіні без додаткових опор до типорозміру 063;
 використання легких підвісів до типорозміру 125, не вимагаючи спеціальної венткамера;
 низький рівень енергоспоживання при рівній витраті, ніж дахові вентилятори (при тиску 50 - 200 Па), що 
дозволяє в 1,5-3 рази знизити загальну встановлену потужність двигуна;
 широкий ряд виконань забезпечує точність до 1-3% завдяки великому числу варіантів, тим самим зменшується 
загальний запас установної потужності двигунів;
 оптимальне рішення не тільки за габаритами і потужністю, але і по ресурсу роботи двигунів. Навантаження на 
підшипники (вага робочих коліс) зменшені;
 дає економію в бюджеті на обладнання в 2-3 рази в порівнянні зі звичайними вентиляторами.



ВИКОНАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПРОТОЧНА 
ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИМІТКА

загальнопромислове N
вуглецева 

сталь

для переміщення повітря і 
інших невибухонебезпечних 

газопароповітряних середовищ, які 
не викликають корозію вуглецевої 

сталі більше 0,1 мм на рік, з вмістом 
пилу та інших твердих домішок
не більше 0,1 г/м3, що не містять 
липких речовин і волокнистих 

матеріалів

корозійностійке CR1
нержавіюча 

сталь

для переміщення повітря з 
домішкою парів і газів, неагресивних 
до нержавіючої сталі, але таких, що 

викликають прискорену корозію 
звичайної вуглецевої сталі, з вмістом 

пилу та інших твердих домішок
не більше 0,1 г/м3, що не містять 
липких речовин і волокнистих 

матеріалів

вибухозахищене V
вуглецева 

сталь

для переміщення газоповітряних 
вибухонебезпечних сумішей 

2 категорії за ГОСТ 12.1.020.78*, що 
не містять вибухових речовин, які 
викликають корозію вуглецевої 

сталі більше 0,1 мм на рік, з вмістом 
пилу та інших твердих домішок не 

більше 0,1 г/м3, що не містять липких 
речовин і волокнистих матеріалів

не застосовуються 
для переміщення 

газопаро-
повітряних сумішей 

від технічних 
установок, в яких 
вибухонебезпечні 

речовини 
нагріваються вище 

температури їх 
самозаймання 

або перебувають 
під надлишковим 

тиском
вибухозахищене
корозійностійке

VCR1
нержавіюча 

сталь

для переміщення 
газопароповітряних 

вибухонебезпечних сумішей 
2 категорії за ГОСТ 12.1.020.78*, 

що не містять вибухових речовин і 
забруднених домішками агресивних 
парів і газів, в яких швидкість корозії 
нержавіючої сталі не перевищує 0,1 
мм на рік, з вмістом пилу та інших 
твердих домішок не більше 0,1 г/

м3, що не містять липких речовин і 
волокнистих матеріалів

* обладнання замовляється за індивідуальним замовленням.



Аеродинамічні характеристики, наведені в каталозі, отримані при випробуваннях на стенді типу А з вільним вхідним і вихідним перерізами 
вентилятора. Ці характеристики можуть бути використані при проектуванні вентиляційної мережі, якщо вентилятор правильно встановлений в 
цій мережі. Якщо виконується умова рівномірного входу потоку в вентилятор і відсутнє захаращення його вихідного перерізу. Якщо ці вимоги 
до встановлення вентилятора порушені, то необхідно користуватися його зниженими характеристиками, які можна отримати з використанням 
рекомендацій, представлених у спеціальній літературі. Зниження створюваного вентилятором тиску може досягати 10-30% і більше.

Нижче наведені конкретні рекомендації для найбільш поширених варіантів встановлення вентиляторів в вентсистемах.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
при встановленні вентилятора у вентиляційній мережі 

рекомендується перед входом у вентилятор і за ним забезпечити 
наявність прямолінійних ділянок повітроводів достатньої довжини 
з площею поперечних перерізів, що дорівнює відповідно площі 
вхідного і вихідного перерізу вентилятора. Зменшення довжини 
прямих ділянок, що примикають до вентилятора, призводить до 
зниження створюваного вентилятором тиску. Наявність гнучких 
вставок перед і за вентилятором знижує вібрацію і шум.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
при необхідності встановлення поворотних ділянок 

мережі безпосередньо поблизу вентилятора рекомендується 
використовувати складене коліно або поворотну ділянку з великим 
радіусом закруглення, або поворотну ділянку з розташованою у ній 
системою лопаток.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
використовувати просте коліно безпосередньо перед і за 

вентилятором. Встановлення такої поворотної ділянки призводить 
до значного зниження продуктивності вентилятора і збільшення 
створюваного шуму.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ:
якщо площа перерізу повітроводу перед вентилятором більше 

або менше площі вхідного перерізу вентилятора, встановлювати між 
повітроводом і вентилятором перехідники у вигляді дифузора або 
конфузора.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
розташовувати безпосередньо перед входом в вентилятор 

повітровід меншого перерізу, ніж вхідний переріз вентилятору. При 
цьому порушується нормальна робота вентилятора: знижується 
продуктивність і тиск.



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
при розташуванні мережі на стороні нагнітання і вільному вході 

рекомендується перед вентилятором встановлювати вхідний колектор.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
залишати фланець при вільному вході потоку в осьовий вентилятор.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
при розташуванні мережі на стороні всмоктування і вільному 

вихідному перерізі рекомендується на виході з вентилятора 
встановлювати дифузор для зниження швидкості і динамічного тиску 
вентиляторів.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
розташовувати на виході з вентилятора конфузор, який 

збільшує осьову складову швидкості і закручення потоку, а також 
невикористовуваний динамічний тиск.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
для нормальної роботи вентилятора в обмеженому приміщенні 

дотримуватися зазначені мінімально допустимі відстані від вхідного 
і вихідного перерізів до близько розташованих стін приміщення, 
перешкод і великогабаритного обладнання.



Робоче колесо виконане з поворотними лопатками, кут 
встановлення лопаток регулюється для отримання максимального ККД. 
Лопатки виконані об'ємними, литтям під тиском. Живий переріз потоку 
повітря максимально збільшено, що дає значне зниження швидкості 
на виході. Завдяки новій конструкції колеса вентилятори спроектовані 
з найбільш високим статичним ККД при значеннях статичного тиску 
100-900 Па.

Фланці корпусу вентилятору відбортовані, що задає підвищену 
жорсткість і точність, забезпечують однаковий за периметром колеса 
мінімальний радіальний зазор між лопатками колеса і корпусом.

Корпус виготовляють з алюмінію, нержавіючої або вуглецевої сталі.
При відсутності мережі на вході необхідно використовувати 

вхідний колектор OZA-KVO або адаптер тороїдальний OZA-PET.
Напрямок потоку завжди з колеса на двигун незалежно від 

орієнтації. Всі елементи корпусу вентилятора мають захисно-
декоративне лакофарбове покриття.

Вентилятори мають два типи виконання корпусу: довгий (01) і 
короткий (02). Короткий корпус вентилятора не закриває двигун 
повністю і має зменшену вагу.

Пропонується розширена додаткова комплектація опціями - див. 
розділ «Додаткова комплектація».

 вентилятори осьові низького і середнього тиску серії OZA 
300, OZA 301 складаються з робочого колеса нової конструкції, 
суцільнозварного викатного корпусу і асинхронного двигуна, 
розміщеного в корпусі. Опорна стійка двигуна виконана 
аеродинамічної форми і виконує функцію спрямляючого апарату.

 загальнопромислове (N);
 корозійностійке (CR1);
 вибухозахищене (V);
 корозійностійке вибухозахищене (CRV1).

Вентилятори можуть (ряд моделей) встановлюватися в приміщеннях 
з постійним перебуванням людей. Вони призначені для експлуатації в 
умовах помірного - Y (У), помірного і холодного - YHL (УХЛ) клімату 1-ої 
категорії розміщення за ГОСТом 15150.

Умови експлуатації
 температура навколишнього середовища

• від -40° С до +40° С (OZA 300, OZA 301);
• від -60° С до +40° С (OZA 300);

 середнє значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації в 
місцях встановлення вентилятору не більше 2 мм/с;

 умови по переміщуваному середовищу представлені в таблиці 
"Умови по переміщуваному середовищу".

 системи вентиляції та повітряного опалення;
 санітарно-технічні і технологічні установки;
 системи PD-протидимної підпірної вентиляції.



Вентилятор осьовий OZA 301, типорозмір 080/L, кут встановлення лопаток колеса 50º, виконання загальнопромислове, номінальна потужність 
двигуна Nном = 0,75 кВт, число полюсів 6, кліматичне виконання Y2, тип корпусу 02

Номінальна потужність (Nном), кВт 0,18...0,75 1,1...7,5 11...90
Індекс потужності (I) 00018...00075 00110...00750 01100...09000

ПРИМІТКА:
1 Полегшене виконання колеса застосовується для менш вимогливих завдань (чисте повітря без домішок) і не використовується у 
вибухозахищеному виконанні..
2 Всі двигуни за замовчуванням постачаються з напругою живлення 380 В, 50 Гц, прямий пуск. Виконання на інші напруги і способи 
підключення за спеціальним погодженням.
3 Індекс потужності представлений в таблиці.

Спеціальні вимоги до вентилятору вказуються додатково і узгоджуються з виробником.

ІНДЕКС ПОТУЖНОСТІ OZA

 вентилятор осьовий енергоефективний 
(•OZA 300  •OZA 301 (полегшене колесо1)

 типорозмір вентилятора 
(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)

 модифікація колеса
(•A •B •C •D •E •I •L •M •P •R •S •T)

 кут встановлення лопаток колеса ά, град (•40... •70)
 виконання (•N  •CR1  •V  •VCR1)
 параметри двигуна2: •І/P

I3 - індекс потужності - див. таблицю 1
Р - число полюсів: 2 (3 000 об/хв)  4 (1 500 об/хв)  6 (1 000 об/хв) 8 (750 об/хв)

 кліматичне виконання •Y1 •Y2 •YHL1 (тільки OZA 300)
 тип корпусу (•1 повністю закритий корпус; •2 має мінімально можливу довжину)



(Pdv, Па) 

Для всіх типів вентиляторів прийнято визначення статичного Psv (Pst), динамічного Pdv (Pdin) і повного тиску Pv (Ptot) (в 
дужках наведені позначення, що використовуються в США та ЄС). У каталогах вираз Pv = Pdv + Psv або Psv = Pv-Pdv дається 
з докладними поясненнями, але багато виробників нехтують додатковою інформацією або, більш того, йдуть на некоректний 
запис: Р - якийсь тиск, без уточнення повний або якийсь інший. Дану «забудькуватість» легко зрозуміти, так як необхідний для 
подалання опору тертя каналу тиск це тільки Psv. Таким чином, потрібно дуже уважно порівнювати вентилятори і розуміти який 
тиск показав виробник на графіках або в таблицях.

У багатьох випадках вентилятор обирається на самій «межі» характеристики, коли динамічний тиск дорівнює повному (Pdv=Pv), 
а статичний відсутній повністю (Psv=0!). Таким чином, замовник може придбати вентилятор нездатний працювати в проектних 
умовах, але при цьому формально володіє повним натиском суворо за проектом.

Для моделей OZA 300 всі дані показані за повним тиском (Pv), додаткова інформація за динамічним тиском (Pdv) може бути 
взята з таблиці чи на графіках вентиляторів. Для вентиляторів, розроблених для PD-систем, дані показані в каталозі DU тільки за 
статичним тиском (Psv) і перерахунок в повний тиск можливий з ВЖИВАННЯМ таблиці «Значення динамічного тиску для круглих 
каналів».

Витрата, 
м3/ч

Діаметр круглого повітроводу, дм

4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11,2 12,5

7000 143,4 89,5 58,8 37,3 23,3 14,4
7500 164,7 102,8 67,4 42,9 26,8 16,6 10,3
8000 187,3 117,0 76,7 48,8 30,4 18,9 11,7
8500 211,5 132,0 86,6 55,1 34,4 21,3 13,2
9000 237,1 148,0 97,1 61,7 38,5 23,9 14,8
10000 182,7 119,9 76,2 47,6 29,5 18,3 11,4
11000 221,1 145,1 92,2 57,6 35,7 22,1 13,8 9,1
12500 285,5 187,3 119,1 74,3 46,1 28,6 17,8 11,7
13000 308,8 202,6 128,8 80,4 49,8 30,9 19,3 12,7
14000 235,0 149,3 93,2 57,866,4 35,9 22,4 14,7
15000 269,8 171,4 107,0 90,3 41,2 25,7 16,9 10,7
17500 233,4 145,7 118,0 56,0 35,0 22,9 14,6
20000 304,8 190,3 149,3 73,2 45,7 30,0 19,0 12,3
22500 385,8 240,8 184,3 92,6 57,8 37,9 24,1 15,5
25000 476,2 297,3 223,0 114,3 71,4 46,8 29,8 19,2
27500 359,8 265,4 138,4 86,4 56,7 36,0 23,2
30000 428,1 311,5 164,7 102,8 67,4 42,9 27,6
32500 502,5 361,2 193,2 120,6 79,2 50,3 32,4
35000 582,7 414,7 224,1 139,9 91,8 58,3 37,6
37500 471,8 257,3 160,6 105,4 67,0 43,2
40000 532,7 292,7 182,7 119,9 76,2 49,1
42500 330,5 206,3 135,4 86,0 55,4
45000 370,5 231,3 151,7 96,4 62,2
47500 412,8 257,7 169,1 107,5 69,3
50000 285,5 187,3 119,1 76,7
55000 345,5 226,7 144,1 92,9
60000 411,2 269,8 171,4 110,5
65000 482,6 316,6 201,2 129,7



ПРИМІТКА:
* Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
** Вентилятори типорозміру 071 на 3000 хв-1 виготовляють тільки у виконанні OZA 301



Q, м3/год х 1000

Q, м3/год х 1000



Q, м3/год х 1000





Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4 0,18**
А

40

0,73
18,7 17,72 45

3 50

4 В 50 19,5 18,5

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1".
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

2

0,55
А

40 1,4 21,6 20,6

2 0,75 45 1,8 25,7 24,2
3 1,1 50 2,4 28 26,5
4 1,5

В
50 3,2 31,3 29,8

5 2,2 60 4,6 33,3 31,8

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠56 280 330 330

٠63 320 380 380

٠71   ٠80 370 440 440

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

0,18** А
45

0,73 19,8 18,82 50
3 52
4 0,25 B 50 0,83 22,6 21,6
5

0,37 B

52

1,18 23,5 22,5
6 55
7 57
8 60

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

2

1,1
А

45 2,4 29,1 27,6

2 1,5 50 3,2 31,6 30,1
3 2,2 52 4,6 33,6 32,1
4

3**
В

50
6,5 39 36,55 52

6 55
7

4**
57

8,4 43,5 41,5
8 60

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠56 280 330 330

٠63 320 380 380

٠71   ٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

6 0,25 В

50

1,04 29,8 26,8
2 52
3 55
4 57
5 60

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

4

0,25 А 50 0,83 28,3 25,3

2 0,37

В

47 1,18 30,2 27,2
3

0,55
50

1,5 32,7 29,74 52
5 55
6

0,75
57

2,2 34,2 31,2
7 60

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠63 320 380 380

٠71 370 440 440

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

2

2,2 А 50 4,6 38,2 35,2

2 3

В

47 6,5 44,2 41,2
3

4**
50

8,4 49,2 46,2
4 52
5

5,5**
55

11 58,2 55,2
6 57
7 7,5** 60 14,7 81,2 78,2

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

6

0,25
В

55
1,04

30 28
2 57
3 L 55 31 29
4

0,37 L
57

1,31 34 325 60
6 62
7

0,55 L
65

1,74 35,3 33,38 67
9 70

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

4

0,37 А 50 1,18 29,3 27,3

2
0,55 А

52
1,5 31,8 29,8

3 55
4

0,75 B
50

2,2 34,4 32,4
5 52
6

1,1 B
55

2,6 38,4 36,4
7 57
8

1,5 L
60

3,6 41,4 39,4
9 62
10

2,2 L
65

5,1 49,4 47,411 67
12 70

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠63   ٠71   ٠80 370 440 440

٠90 420 510 510

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

2

4 A
50

8,4 48,3 46,32 52
3 55
4 5,5 I 50 11 58,4 56,4
5

7,5 B
50

14,7 81,4 79,46 52
7 55
8

11**
B 57

21 109 107
9 L 60

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

6

0,37 B 55 1,31 35,7 34,2

2
0,55

B 57
1,74 37 35,53

I
65

4 70
5

0,75 L
65

2,3 42,3 40,8
6 67
7 1,1 L 70 3,2 44,3 42,8

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

4

0,37 A 45 1,18 31,4 29,4
2 0,55 A 47 1,5 34,4 32,9
3

0,75 A
50

2,2 35,9 34,4
4 52
5

1,1 B
50

2,6 41,1 39,6
6 52
7

1,5 B
55

3,6 43,1 41,6
8 57
9

2,2
I

65

5,1
48,1 46,110 67

11 70
12 L 65 49,3 47,3
13

3 L
67

7,3 51,8 49,8
14 70

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠63   ٠71   ٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

2

4 A
45

8,4 50,4 48,4
2 47
3 5,5 A 50 11 59,4 57,4
4

7,5 A
52

14,7 80,4 78,4
5 55
6

11** B
50

21 109 1077 52
8 55

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

6

0,37 A 55 1,31 39,1 37,1

2
0,55 B

50
1,74 41,7 39,73 52

4 55
5

0,75 L
55

2,3 47,1 45,1
6 57
7

1,1 L
60

3,2 49,1 47,18 62
9 65
10

1,5 L
67

4,1 55,1 53,1
11 70

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

4

0,75 E 50 2,2 40,6 38,6

2 1,1 A 55 2,6 44,5 42,5
3 1,5 B 50 3,6 47,8 45,8
4

2,2
B

52
5,1

53,3 51,3
5 55
6 L 55 54,6 52,6
7

3 L
57

7,3 57,1 55,1
8 60
9

4 L
62

8,6 66,1 64,110 65
11 67

12 5,5 L 70 11,7 96,6 94,1

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠71   ٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

2

5,5 Е 50 11 64,6 62,6

2 7,5 Е 52 14,7 89,6 87,1
3 11** А 55 21 117 114
4 15** I 52 30 161 154
5

18,5** I
55

36 170 163
6 57

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" та "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1
8

1,1 L
67

3 71,5 68
2 70
3 1,5 P 70 4,6 77 73,5

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

6

0,37 A 50 1,31 51,2 47,2
2

0,55
A 55

1,74
52,5 48,5

3 B 50 54 50
4 0,75 L 50 2,3 59,5 55,5
5

1,1 L
52

3,2 61,5 57,5
6 55
7

1,5 L
57

4,1 70 66,58 60
9 62
10

2,2 L
65

5,8 78 74,5
11 67
12

3
L 70

7
105 102

13 P 70 107 104

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠71   ٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

1,5 A
50

3,6 58,6 54,6
2 55
3 2,2 B 50 5,1 68,1 64,6
4

3 L
50

7,3 72 68,5
5 52
6 4 L 55 8,6 81 77,5
7

5,5 L
57

11,7 111 1088 60
9 62
10

7,5 L
65

15,6 135 13211 67
12 70
13 11 P 70 23 149 146

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

8

1,1 L
60

3 78,8 72,8
2 62
3

1,5 L
65

4,6 82,3 76,34 67
5 70

6 2,2 P 70 6,3 103 96,2

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

6

0,75 A 55 2,3 62,7 58,2
2

1,1 B
50

3,2 66,8 62,3
3 52
4

1,5 L
52

4,1 77,3 71,3
5 55
6

2,2 L
57

5,8 85,3 79,3
7 60
8

3 L
62

7 112 105
9 65
10

4 L
67

9 121 114
11 70
12 5,5 P 70 12 147 140

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

2,2 A
50

5,1 72,7 66,7
2 55
3 3 B 50 7,3 77,3 71,3
4 4 B 52 8,6 86,3 80,3
5 5,5 L 52 11,7 118 111
6

7,5 L
55

15,6 142 1357 57
8 60
9

11 L
62

23 154 14710 65
11 67
12 15 L 70 31 203 191
13 18,5 P 70 36 224 211

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

8

1,1 B
57

3 83,6 76,6
2 60
3

1,5 L
60

4,6 89,3 82,3
4 62
5

2,2 D
65

6,3 107 99,46 67
7 70
8

3 P
67

8 116 108
9 70

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

6

1,1 B 50 3,2 77,5 72,6
2

1,5 B
52

4,1 82,1 75,1
3 55
4

2,2 B
57

5,8 90,1 83,1
5 60
6 3 L 60 7 119 111
7

4
L 62

9 128 120
8 D 65
9

5,5 D
67

12 151 143
10 70
11

7,5 P
67

17,5 169 161
12 70
13 11 T 70 24 214 210

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠80 370 440 440

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

2,2 B 45 5,1 81,6 74,6
2 3 B 48 7,3 84,1 77,1
3 4 B 50 8,6 93,1 86,1
4

5,5 B
52

11,7 123 115
5 55
6 7,5 B 57 15,6 147 139
7

11
B 60

23
159 151

8 L 60 161 153
9

15
L 62

31
213 199

10 D 65 213 199
11

18,5 D
67

36 231
217

12 70
239

13 22 P 67 44 253
14 30 P 70 56 286 272

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160   ٠180 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

8

1,1
G 52

3
94 86,5

2 M 52 97,5 90,5
3 1,5 M 55 4,6 97 89,5
4

2,2
M

57
6,3

108 109
5 60
6 D 60 117 108
7

3 D
62

8 123 1148 65
9 67
10

4
D 70

10,5
136 127

11 P 70 139 130
12 5,5 T 67 13,6 153 144
13 7,5 T 70 18 237 222

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

6

2,2 G 52 5,8 96 88,5
2 3 M 52 7 130 121
3

4 M
55

9 139 130
4 57
5

5,5
M 60

12
162 153

6 D 60 161 152
7

7,5 D
62

17,5 176 167
8 65
9

11
D

67
24

230 215
10 70
11 P 70 233 218
12

15 T
67

32 262 247
13 70

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90   ٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

4 G 45 8,6 99 91,5
2 5,5 G 47 11,7 132 123
3

7,5 G
50

15,6 156 147
4 52
5 11 M 52 23 168 159
6

15 M
55

31 226 211
7 57
8 18,5 M 60 36 244 229
9

22 D
60

44 262 247
10 62
11

30 D
65

56 295 280
12 67
13

37
D 70

70
354 343

14 P 70 357 346
15 45 T 67 86 391 380

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160   ٠180 630 815 815

٠200 820 950 950

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

8

1,5 R 50 4,6 105 96

2
2,2 C

50
6,3 130 119

3 52
4

3 C
55

8 136 125
5 57
6 4 C 60 10,5 149 138
7

5,5 T
60

13,6 162 151
8 62
9 7,5 T 70 18 248 231

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, кг

тип корпусу

01 02

1

6

4 R 50 9 148 137

2
5,5 C

50
12 174 163

3 52
4

7,5 C
55

17,5 189 178
5 57
6

11
C 60

24
245 228

7 T 60 248 231
8

15 T
62

32 268 251
9 65
10 18,5 T 67 37 282 266

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 510 510

٠112   ٠132 515 625 625

٠160   ٠180 630 815 815

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

тип корпусу

01 02

1

4

11 R 50 23 181 170

2 15 C 50 31 240 223
3 18,5 C 52 36 258 241
4 22 C 55 44 277 260
5

30 C
57

56 310 293
6 60
7 37 T 60 70 376 364
8 45 T 62 86 406 394

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠132 515 625 625

٠160   ٠180 630 815 815

٠200 820 950 950

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун





 системи вентиляції та повітряного опалення;
 санітарно-технічні і технологічні установки;
 системи PD-протидимної підпірної вентиляції.

Вентилятори осьові низького і середнього тиску серії OZA-F 
300, OZA-F 301 складаються з робочого колеса нової конструкції, 
суцільнозварного викатного корпусу і асинхронного двигуна, 
розміщеного в корпусі. Опорна стійка двигуна виконана аеродинамічної 
форми і виконує функцію спрямляючого апарату.

Робоче колесо виконане з поворотними лопатками, кут установки 
лопаток регулюється для отримання максимального ККД. Лопатки 
виконані об'ємними, литтям під тиском. Живий переріз потоку повітря 
максимально збільшено, що дає значне зниження швидкості на виході. 
Завдяки новій конструкції колеса вентилятори спроектовані з найбільш 
високим статичним ККД.

Фланці корпусу вентилятора відбортовані, що задає підвищену 
жорсткість і точність, забезпечують однаковий за периметром колеса 
мінімальний радіальний проміжок між лопатками колеса і корпусом.

Корпус виготовляють з нержавіючої або вуглецевої сталі.
Клас захисту електродвигунів IP54.
При відсутності мережі на вході необхідно використовувати 

вхідний колектор OZA-VKO або адаптер тороїдальний OZA-PET.
Напрямок потоку завжди з колеса на двигун незалежно від 

орієнтації. Всі елементи корпусу вентилятора мають захисно-
декоративне лакофарбове покриття.

Пропонується розширена додаткова комплектація опціями - див. 
каталог «Додаткова комплектація».

 вентилятори осьові низького і середнього тиску серії OZA 
300, OZA 301 складаються з робочого колеса нової конструкції, 
суцільнозварного викатного корпусу і асинхронного двигуна, 
розміщеного в корпусі. Опорна стійка двигуна виконана 
аеродинамічної форми і виконує функцію спрямляючого апарату.

 загальнопромислове (N);
 корозійностійке (CR1);
 вибухозахищене (V);
 корозійностійке вибухозахищене (CRV1).

Вентилятори призначені для експлуатації в умовах помірного - Y (У), 
помірного і холодного - YHL (УХЛ) клімату 1-ої категорії розміщення по 
ГОСТу 15150.

Умови експлуатації
 температура навколишнього середовища

• від -40° С до +40° С (OZA-F 300, OZA-F 301);
• від -60° С до +40° С (OZA-F 300).

 середнє значення віброшвидкості зовнішніх джерел вібрації в 
місцях встановлення вентилятору не більше 2 мм/с;

 умови по переміщуваному середовищу представлені в таблиці 
"Умови по переміщуваному середовищу".



Вентилятор осьовий OZA-F 300, типорозмір 080/L, кут встановлення лопаток колеса 50º, виконання загальнопромислове, номінальна потужність 
двигуна Nном = 0,75 кВт, число полюсів 6, кліматичне виконання Y2, тип корпусу 02

Номінальна потужність (Nном), кВт, 0,18...0,75 1,1...7,5 11...90
Індекс потужності (I) 00018...00075 00110...00750 01100...09000

ПРИМІТКА:
1 Полегшене виконання колеса застосовується для менш вимогливих завдань (чисте повітря без домішок) і не використовується  у вибухозахищеному 
виконанні.
2  Всі двигуни за замовчуванням постачаються з напругою живлення 380 В, 50 Гц, прямий пуск. Виконання на інші напруги і способи 
підключення за спеціальним погодженням.
3 Індекс потужності представлений в таблиці.

Спеціальні вимоги до вентилятору вказуються додатково і узгоджуються з виробником.

ІНДЕКС ПОТУЖНОСТІ OZA-F

 вентилятор осьовий енергоефективний 
(•OZA-F 300  •OZA-F 301 (полегшене колесо1)

 типорозмір вентилятора 
(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)

 модифікація колеса
(•A •B •C •D •E •I •L •M •P •R •S •T)

 кут встановлення лопаток колеса ά, град (•40... •70)
 виконання (•N  •CR1  •V  •VCR1)
 параметри двигуна2: •І/P

I3 - індекс потужності - див. таблицю 1
Р - число полюсів: 2 (3000 об/хв)  4 (1500 об/хв)  6 (1000 об/хв) 8 (750 об/хв)

 кліматичне виконання •Y1 •Y2 •YHL1 (тільки OZA 300)



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум,
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса*, 
кг

1
4

56 0,24 (2×0,12)** А 50 1,0 42,6

2 63 0,5 (2×0,25) B 50 1,64 42,6

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" и "CR1"
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
криво

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум,
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса, кг

2
2

71 1,5 (2×0,75) А 50 3,8 55,8

3 90 6 (2×3,0) B 60 13 82,8

Габарит двигуна L, мм

٠56 810

٠63 910

٠71 1030

٠90 1070

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 
Nсум, кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1
4

63 0,74 (2×0,37)
B

52 2,24 51,9

2 71 1,1 (2×0,55) 60 2,8 61,7

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 
Nсум, кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А

при 380 В Маса, кг

1

2

71 2,2 (2×1,1)
А

45 5,4 63,1

2 80 4,4 (2×2,2) 52 10 72,1
3 100 8 (2×4,0)

B
52 16,8 91,9

4 100 8 (2×4,0) 60 16,8 92,5

Габарит двигуна L, мм

٠63 910

٠71   ٠80 1030

٠100 1070

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 
Nсум, кВт

Колесо α, 
град

Струм, А
при 

380 В
Маса*, кг

1
6 63

0,36 

(2×0,18)**
B

50
1,6 63,42 55

3 60

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
** Виконання вентилятора тільки "N" и "CR1".
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 
Nсум, кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса, кг

1

4

63 0,5 (2×0,25) А 50 1,64 62

2 71 1,1 (2×0,55)
B

50 3,5 70,8
3

71 1,5 (2×0,75)
55

4,4 73,8
4 60

Габарит двигуна L, мм

٠63 910
٠71 1030

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність Nсум, 

кВт
Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В
Маса*, кг

1

2

80 4,4 (2×2,2) А 50 10 81,8

2 100 8 (2×4,0)
B

50 16,8 103,8
3 100 11 (2×5,5) 55 22 121,8
4 112 15 (2×7,5) 60 30,4 167,8

Габарит двигуна L, мм

٠80 1030

٠100 1070

٠112 1400

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, 
кг

1

6
71 0,74 (2×0,37)

B 55
2,66 74,1

2
L

55
3

71 1,1 (2×0,55)
60

3,8 76,7
4 65

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

1

4

63 0,74 (2×0,37)
А

50 2,24 64,7

2 71 1,1 (2×0,55) 55 3,5 69,7
3 71 1,5 (2×0,75)

B
52 4,4 74,9

4 80 2,2 (2×1,1) 57 6,08 82,9
5 90 4,4 (2×2,2) L 65 10,6 104,9

Габарит двигуна L, мм

٠63   ٠71   ٠80 1030

٠90 1170

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

2

90 6 (2×3,0)
А

50 13 87,5

2 100 8 (2×4,0) 55 16,8 102,7

3 112 15 (2×7,5)
B

50 30,4 168,9

4 132 22 (2×11,0) 55 43,6 224,1

5 160 30 (2×15,0) L 60 60 310

Габарит двигуна L, мм

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса*, кг

1

6
71 1,1 (2×0,55)

B
55

3,8 80,82 57
3 I 65
4 80 1,5 (2×0,75) L 65 4,58 91,4

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 
Nсум, кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

1

4

63 0,74 (2×0,37)
А

45 2,24 69,6

2 71 1,1 (2×0,75) 50 3,5 75,6

3 80 2,2 (2×1,1)
B

50 6,08 88,3

4 80 3 (2×1,5) 55 7,9 92,3

5 90 4,4 (2×2,2) I 65 10,6 102,3

6 100 6 (2×3,0) L 65 14,4 110,4

Габарит двигуна L, мм

٠63   ٠71   ٠80 1030

٠90   ٠100 1170

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність

Nсумм, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

2

90 6 (2×3,0)

А

45 13 93,2

2 100 11 (2×5,5) 50 22 125,6

3 112 15 (2×7,5) 55 30,4 167,6

4 160 30 (2×15,0) B 55 60 314,8

Габарит двигуна L, мм

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Габарит двигуна L, мм

٠71   ٠80 1030

٠90   ٠100 1170

٠112 1400

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, 
кг

1

6

71 1,1 (2×0,55) B 52 3,8 91,1

2 80 1,5 (2×0,75)
L

55 4,58 103,1
3

80 2,2 (2×1,1)
60 6,36 107,1

4 65 6,36 107,1

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, А
при 380 В Маса, кг

1

4

71 1,5 (2×0,75) Е 50 4,4 88,9

2
90 4,4 (2×2,2) B

50 10,6 114,3
3 55 10,6 114,3
4 100 6 (2×3,0)

L
57 14,4 121,9

5 112 11 (2×5,5) 65 24,6 200,9

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність Nсум, 

кВт
Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, кг

1
2

112 15 (2×7,5) Е 50 30,4 176,9

2 132 22 (2×11,0) А 55 43,6 241,7
3 160 37 (2×18,5) I 57 72,6 347,7

Габарит двигуна L, мм

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

1

4

80 3 (2×1,5) A 50 7,9 130,2

2 90 4,4 (2×2,2) B 50 10,6 149,2

3 100 8 (2×4,0)

L

52 18,6 175

4 112 11 (2×5,5) 57 24,6 235

5 132 15 (2×7,5) 65 32,2 283

Габарит двигуна L, мм

٠80 1030

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, 
кг

1

6

80 1,5 (2×0,75) B 50 4,58 132

2 80 2,2 (2×1,1)
L

52 6,36 136
3 90 3 (2×1,5) 57 8,4 153
4 100 4,4 (2×2,2) 65 11,8 169

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса*, 
кг

1

8

90 2,2 (2×1,1)
L

60 6,54 174,9

2
100 3 (2×1,5)

65
9,0 181,9

3 70
4 112 4,4 (2×2,2) P 70 12,8 223,3

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Габарит двигуна L, мм

٠80 1030

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса, кг

1

6

80 2,2 (2×1,1) B 52 6,36 150,9
2

100 4,4 (2×2,2)
L

55
11,8 187,9

3 60
4 112 6 (2×3,0) 65 15,8 241,3
5

132 11 (2×5,5)
70

26,8 311,3
6 P 70

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Габарит двигуна L, мм

٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність Nсум, 

кВт
Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

4

100 6 (2×3,0) B 50 14,4 171,9
2 112 11 (2×5,5)

L

52 24,6 253,3
3 132 15 (2×7,5) 57 32,2 301,3
4

132 22 (2×11,0)
60

46,2 325,3
5 65
6 160 30 (2×15,0) 70 61,6 423,3
7 160 37 (2×18,5) P 70 75,6 464,3

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, А
при 

380 В
Маса*, кг

1

8

90 2,2 (2×1,1) B 57 6,54 186,4

2 100 3 (2×1,5) L 60 9,0 198,4
3 112 4,4 (2×2,2)

D
65 12,8 233,2

4
112 6 (2×3,0)

70 17,2 251,2
5 P 70 17,2 252

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Габарит двигуна L, мм

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса, кг

1

6

90 3 (2×1,5)
B

50 8,4 183,4

2 100 4,4 (2×2,2) 55 11,8 199,4
3 112 6 (2×3,0) 60 15,8 257,2
4 132 11 (2×5,5)

D
65 26,8 321,2

5
132 15 (2×7,5)

70 34,4 357,2
6 P 70 34,4 358
7 160 22 (2×11,0) T 70 49,2 447,2

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Габарит двигуна L, мм

٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160   ٠180 1780

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

4

100 6 (2×3,0)

B

45 14,4 187,4

2 112 11 (2×5,5) 50 24,6 265,2

3 132 15 (2×7,5) 55 32,2 313,5

4 132 22 (2×11,0) 60 46,2 337,2

5 160 37 (2×18,5)
D

65 75,6 482

6 180 44 (2×22,0) 70 88,8 525

7 180 60 (2×30,0) P 70 119,2 591,2

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо
α, 

град
Струм, А

при 380 В Маса*, кг

1

8

90 2,2 (2×1,1) G 52 6,54 209,5

2 100 3 (2×1,5)
M

55 9,0 215,6
3 112 4,4 (2×2,2) 60 12,8 237
4 112 6 (2×3,0)

D
65 17,2 267,5

5 132 8 (2×4,0) 70 21,6 293
6 132 11 (2×5,5) T 70 29,4 327,5

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення

Габарит двигуна L, мм

٠90   ٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

Номер
кривой

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсумм, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса, кг

1

6

112 6 (2×3,0) G 52 15,8 281
2 112 8 (2×4,0)

M
55 20,6 299

3 132 11 (2×5,5) 60 26,8 345,5
4 132 15 (2×7,5)

D
65 34,4 373

5 160 22 (2×11,0) 70 49,2 482
6 160 30 (2×15,0) T 70 66 545,5

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність Nсум, 

кВт
Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

4

100 8 (2×4,0)
G

45 18,6 220

2 132 15 (2×7,5) 50 32,2 333
3 132 22 (2×11,0)

M
52 46,2 357,5

4 160 37 (2×18,5) 57 75,6 509
5 180 44 (2×22,0)

D
60 88,8 545,5

6 180 60 (2×30,0) 65 119,2 611
7 200 74 (2×37,0) 70 146,2 730

Габарит двигуна L, мм

٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160   ٠180 1780

٠200 2050

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсум, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса*, кг

1

8

100 3 (2×1,5) R 50 9,0 234

2 112 6 (2×3,0)
C

52 17,2 296
3

132 8 (2×4,0)
57 21,6 322

4
T

60 21,6 323
5 160 15 (2×7,5) 70 69 520

ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Габарит двигуна L, мм

٠100 1170

٠112   ٠132 1400

٠160 1780

Номер
кривої

Число 
полюсів

Габарит 
двигуна

Сумарна 
потужність 

Nсумм, 
кВт

Колесо α, 
град

Струм, 
А

при 
380 В

Маса, кг

1

6

112 8 (2×4,0) R 50 20,6 320

2 132 11 (2×5,5)
C

52 26,8 372
3 132 15 (2×7,5) 57 34,4 402
4 160 22 (2×11,0)

T
60 49,2 520

5 160 30 (2×15,0) 62 66 560

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



ПРИМІТКА:
* Маса вказана для OZA-F 300. При зміні типу двигуна маса може змінюватися.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри і комплектацію без попереднього повідомлення.

Номер
кривої

Число 
полюсів Габарит двигуна

Сумарна 
потужність Nсум, 

кВт
Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В Маса*, кг

1

4

132 22 (2×11,0) R 50 46,2 386

2 180 44 (2×22,0)
C

52 88,8 578
3 180 60 (2×30,0) 57 119,2 644
4 200 74 (2×37,0) T 60 146,2 776

Габарит двигуна L, мм

٠132 1400

٠180 1780

٠200 2050

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун





 системи вентиляції та повітряного опалення;
 вентилятори для сушильних камер;
 інші санітарно-технічні та технологічні установки. 

Осьові реверсивні вентилятори серії OZA-RV застосовуються 
в промислових вентиляційних системах, а також в установках 
кондиціювання повітря, повітряного опалення та інших призначень, 
де необхідно змінювати напрямок руху середовища. Конструкція 
вентилятора дозволяє забезпечити поперемінно і приплив свіжих 
та витяжку відпрацьованих повітряних мас застосуванням одного 
пристрою (замість застосування припливного та витяжного 
вентиляторів окремо).

Вентилятори OZA-RV складаються з робочого колеса спеціальної 
конструкції, суцільнозварного викоченого корпусу та асинхронного 
двигуна, розміщеного в потоці повітря. Завдяки спеціальної 
аеродинамічної форми, опорна стійка двигуна виконує функцію 
апарату, що спрямовує. 

Робоче колесо виготовлене із поворотними лопатками 
симетричної форми. Кут установки лопаток регулюється для 
отримання максимального ККД. Завдяки симетричній формі лопаток 
забезпечується можливість змінювати напрямок обертання робочого 
колеса для зміни спрямованості потоку газо-повітряної маси (на 
всмоктування або нагнітання).

Зміна напрямку обертання робочого колеса здійснюється шляхом 
зміни напрямку обертання валу електродвигуна. Для застосовуваної 
стандартної серії двигунів АІР з живленням 380 В це досягається шляхом 
зміни місцями підключених до нього фаз напруги. Робочий режим 
вентилятора не змінюється в залежності від напрямку потоку суміші. 

Фланці корпусу вентилятора суцільновальцьовані, це задає 
підвищену жорсткість та точність, забезпечують однаковий по 
периметру колеса мінімальний радіальний зазор між лопатками колеса 
та корпусом.

Корпус виготовляють із нержавіючої або вуглецевої сталі. За 
спеціальним замовленням можливе нанесення захисно-декоративного 
покриття на корпус вентилятора. 

Вентилятори серії OZA-RV компактні та прості в експлуатації та 
обслуговуванні, створюють низький рівень шуму в процесі роботи. 
Мають низький рівень енергоспоживання та тривалий термін 
експлуатації.

Пропонується додаткова комплектація опціями: див. розділ каталогу 
«Додаткова комплектація». 

 осьові реверсивні вентилятори серії OZA-RV – вентилятори 
низького та середнього тиску, які мають можливість змінювати 
напрямок обертання робочого колеса для зміни спрямованості 
потоку газо-повітряної маси. 

 загальнопромислове (N);
 корозійностійке (CR1);
 теплостійке (за спеціальним замовленням) (Т)

Вентилятори призначені для експлуатації в умовах помірного (Y), 
помірного та холодного (YHL) клімату 2 або 1-ої категорії розміщення 
за ГОСТ 15150-69 (за спеціальним замовленням). 

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
 температура навколишнього середовища: 

стандартно від -40° С до +40° С;
за спеціальним замовленням від -60° С до +100° С;

 умови по середовищі, що переміщується - представлені в таблиці 
"Умови по середовищі, що переміщається" .



Вентилятор осьовий реверсивний, типорозмір 040/E, кут установки лопаток 55°, виконання загальнопромислове, номінальна потужність двигуна 
Nном=0,37 кВт, число полюсів 4, кліматичне виконання Y2

Номінальна потужність (Nном), кВт 0,18...0,75 1,1...7,5 11...90
Індекс потужності (I) 00018...00075 00110...00750 01100...09000

ПРИМІТКА:
1всі вентилятори за замовчуванням постачаються з напругою живлення 380 В, 50 Гц, прямий запуск. Виконання на інші напруги та способи 
підключення за спеціальним погодженням 

Спеціальні вимоги до вентилятора вказуються додатково та узгоджуються з виробником.

ІНДЕКС ПОТУЖНОСТІ OZA-RV 

 вентилятор осьовий реверсивний  
 типорозмір вентилятора  

(040, 045, 050, 056, 063, 071, 080)
 модифікація колеса 

(B, E, I, L)
 кут установки лопаток колеса ά, град (40...60)
 виконання (•N, •CR1, •T)
 параметри двигуна2: •І/P

I3 - індекс потужності - див. таблицю 1
Р - число полюсів: 2 (3 000 об/хв)  4 (1 500 об/хв)  6 (1 000 об/хв) 

 кліматичне виконання •Y1, •Y2, •YHL1, •YHL2



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса*, 
кг

Габарит 
двигуна

1

4 0,37

L 40

1,18

23,4

63
2

В

40 21,3
3 45 21,3
4 50 21,3
5 55 21,3

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠63 320 380

٠71   ٠80 370 440

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В
Маса, 

кг
Габарит 
двигуна

1

2

L 40 27,5
71

2
В

40 26,2
3 45 29,4

804 50 29,4
5 L 57 34,1

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1

4
0,37 В

45
1,18

24,2
63

2 52 24,2
3

0,55
L 57

1,5
29,7

71
4 B 60 27,5

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1

2

2,2

В

45 4,6 34,4 80

2 3 50 6,5 39,9 90
3 4 55 8,4 46,9

100
4 5,5 60 11 52,4

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠63 320 380

٠71   ٠80 370 440

٠90   ٠100 420 510

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1
4

0,37 I 52 1,18 29,3 63

2 0,55
B

52 1,5 30,2
71

3 0,75 60 2,2 31,5

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1

2

2,2
B

40 4,6 37,1 80

2 3 45 6,5 42,4 90
3 4 L 52 8,4 51,7

1004 5,5
B

55 11 54,9
5 7,5 60 14,7 68,1

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠63 320 380

٠71 370 440

٠80 370 440

٠90   ٠100 420 510

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В
Маса, 

кг
Габарит 
двигуна

1
6

0,25 B
52

1,04
30,2

63
2 55 30,2
3 0,37 L 60 1,31 33,4 71

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1
4

0,55 В 50 1,5 33,5 71

2
1,1 L

55
2,6

39,6
80

3 60 39,6

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠63   ٠71   ٠80 370 440

٠90 420 510

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1
6

0,25
В

52 1,04 34,1 63

2 0,37 55 1,31 36,4
71

3 0,55 L 60 1,74 40,3

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠63   ٠71   ٠80 370 440

٠90 420 510

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В
Маса, 

кг
Габарит 
двигуна

1

4

0,55 E 50 1,5 35,7 71

2 1,1 I 52 2,6 42,4
80

3 1,5
L

55 3,6 45,7
4 2,2 60 5,1 51,4 90

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1
6

0,37
L

50 1,31 42,9
71

2 0,55 55 1,74 44,2
3 0,75 60 2,3 45,9 80

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1
4

1,5
L

50 3,6 48,1 80

2 2,2 55 5,1 55,2 90
3 3 60 7,3 60,1 100

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠71   ٠80 370 440

٠90   ٠100 420 510

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А

при 380 В
Маса, 

кг
Габарит 
двигуна

1
6

0,75
L

50 2,3 63,2
80

2 1,1 55 3,2 66,9
3 1,5 60 4,1 74,8 90

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт Колесо α, 

град
Струм, А
при 380 В

Маса, 
кг

Габарит 
двигуна

1

4

1,5

L

45 3,6 65,4 80

2 2,2 50 5,1 73,9 90
3 4 55 8,6 85 100
4 5,5 60 11,7 102,3 112

Габарит двигуна L, мм L1 max, мм

٠80 370 440

٠90   ٠100 420 510

٠112 515 625

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун





ВЕ
Н

ТИ
Л

ЯТ
О

РИ
 О

СЬ
О

ВІ
 Е

Н
ЕР

ГО
ЕФ

ЕК
ТИ

ВН
І

системи вентиляції та повітряного опалення;
у складі теплообмінного обладнання;
системи PD-протидимної підпірної вентиляції;
інші санітарно-технічні та технологічні установки 

Вентилятори OZA-HD складаються з робочого колеса спеціальної 
конструкції, суцільнозварного викоченого корпусу та асинхронного 
двигуна, розміщеного в потоці повітря. Завдяки спеціальної 
аеродинамічної форми, опорна стійка двигуна виконує функцію 
апарату, що спрямовує.

Робоче колесо утворене широкими поворотними лопатками 
складної форми. Кут установки лопаток регулюється при виготовленні 
вентилятора у заводських умовах для отримання максимального ККД. 
Властивості матеріалу лопаток дозволяють оптимізувати їх за вагою, 
завдяки чому робоче колесо вентиляторів серії OZA-HD є не тільки 
міцним, але й легким. Застосування легшого робочого колеса збільшує 
термін служби підшипників двигуна.

Фланці корпусу вентилятора суцільновальцьовані. Це задає 
підвищену жорсткість і точність, що забезпечують однаковий по 
периметру колеса мінімальний радіальний зазор між лопатками колеса 
та корпусом.

Корпус виготовляють із вуглецевої (виконання N) або нержавіючої 
(виконання CR1) сталі. За спеціальним замовленням можливе 
нанесення захисно-декоративного лакофарбового покриття на корпус 
вентилятора. 

Вентилятори мають два виконання корпусу: довгий (01) та короткий 
(02). Короткий корпус вентилятора не закриває двигун повністю та має 
зменшену вагу.

Вентилятори серії OZA-HD компактні, прості в експлуатації та 
обслуговуванні, створюють низький рівень шуму в процесі роботи. 
Мають низький рівень енергоспоживання та тривалий термін 
експлуатації.  

Пропонується додаткова комплектація опціями: див. розділ каталогу 
«Додаткова комплектація». 

осьові вентилятори серії OZA-HD призначені для систем, де 
потрібно забезпечити найбільше співвідношення високого тиску 
і потоку при найменших розмірах вентилятора або мінімізувати 
шум, застосувавши вентилятор при нижчих обертах;
вентилятори серії OZA-HD мають ряд переваг у порівнянні з 
іншими серіями:
висока продуктивність повітря і високий напір забезпечу-

ються вентилятором при низьких оборотах;
нижчий рівень шуму;
компактність, оскільки можна застосувати вентилятор мен-

шого типорозміру, щоб забезпечити необхідну повітропродуктив-
ність при заданому натиску;
низький рівень енергоспоживання;
триваліший термін служби двигуна;

вентилятори ідеально підходять для застосування в складі 
теплообмінного обладнання, такого як маслоохолоджувачі, 
агрегати повітряного охолодження, драйкулери, та для інших цілей.

загальнопромислове (N);
корозійностійке (CR1);

Вентилятори призначені для експлуатації в умовах помірного 
(Y), помірного та холодного (YHL) клімату 1-ої категорії розміщення 
ГОСТ 15150-69.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ:
температура навколишнього середовища: 

стандартно від -40° С до +40° С;
за спеціальним замовленням від -60° С до +40° С;

умови по середовищі, що переміщається, представлені в табл. 
«Умови щодо навколишнього середовища» 



Вентилятор осьовий OZA-HD 301, типорозмір 063, кут установки лопаток 50°, виконання загальнопромислове, номінальна потужність двигуна   
Nном = 2,2 кВт, число полюсів 4, кліматичне виконання Y1, тип корпусу 01

Номінальна потужність (Nном), кВт 0,18...0,75 1,1...7,5 11...90
Індекс потужності (I) 00018...00075 00110...00750 01100...09000

ПРИМІТКА:
1всі вентилятори за замовчуванням поставляються з напругою живлення 380 В, 50 Гц, прямий запуск. Виконання на інші напруги та способи 
підключення за спеціальним погодженням 

Спеціальні вимоги до вентилятора вказуються додатково та узгоджуються з виробником. 

ІНДЕКС ПОТУЖНОСТІ OZA-HD 

 вентилятор осьовий тихохідний  
 типорозмір вентилятора 

(063, 071, 080, 090, 100, 112)
 кут установки лопаток колеса ά, град (50, 60, 70)
 виконання (•N, •CR1)
 параметри двигуна2: •І/P

I3 - індекс потужності - див. таблицю 1
Р - число полюсів: 2 (3000 об/хв), 4 (1500 об/хв), 6 (1000 об/хв), 8 (750 об/хв)

 кліматичне виконання •Y1 •Y2 •YHL1
 тип корпусу: 01 (повністю закритий корпус), 02 (має мінімально можливу довжину) 



Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠71  ٠80 370 520 520

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

Габарит двигунатип корпуса

01 02

1

6

0,55 50 1,74 42,8 38,2 71

2 1,1 60 3,2 49,7 45,1 80

3 1,5 70 4,1 55,4 50,1 90

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

4

2,2 50 5,1 54,5 49,2 90

2 4 60 8,6 65,6 60,3 100

3 5,5 70 11,7 81,9 76 112

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1
2

22 50 42,7 191,4 178,1
180

2 30 60 59,1 191,4 178,1

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90   ٠100 420 590 590

٠112 515 705 705

٠180 630 895 895

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

8

0,55 50 2,17 55,1 49,8 80

2 0,75 60 2,43 61,5 55,6
90

3 1,1 70 3,1 64,3 58,4

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

6

1,1 50 3,2 55,6 50,3 80

2 2,2 60 5,8 71,8 65,9 100

3 3 70 7 86,5 79,8 112

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠80 370 520 520

٠90   ٠100 420 590 590

٠112 515 705 705

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

4

5,5 50 11,7 89,6 82,9 112

2 7,5 60 15,6 104,6 97,9
132

3 11 70 23 117,4 110,7

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1 2 37 50 67,9 331,6 320,6 200

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠112   ٠132 515 705 705

٠200 820 1030 1030

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

Габарит двигунатип корпуса

01 02

1

4

7,5 50 15,6 132,6 121,1
132

2 11 60 23 145,4 133,9

3 15 70 31 187,6 178,3 160

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠132 515 705 705

٠160 630 895 895

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

6

2,2 50 5,8 95,1 83,6 100

2 4 60 9 116,4 104,9 112

3 5,5 70 12 129,9 118,4 132

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

8

0,75 50 2,43 85,8 72,8
90

2 1,1 60 3,1 89,6 75,6

3 2,2 70 6,3 113 98 112

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90   ٠100 420 590 590

٠112   ٠132 515 705 705

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

Габарит двигунатип корпуса

01 02

1

4

11 50 23 154 141,3 132

2 22 60 44 221,9 204,7
180

3 30 70 56 242,9 225,7

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠132 515 705 705

٠180 630 895 895

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

6

3 50 7 120,6 107,9 112

2 5,5 60 12 139,5 126,8
132

3 7,5 70 17,5 151,7 139

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

8

1,1 50 3,1 96,6 85,3 90

2 2,2 60 6,3 120,6 107,9
112

3 3 70 8 126,2 113,5

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠90 420 590 590

٠112   ٠132 515 7055 705

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠160   ٠180 630 895 895

٠200 820 1030 1030

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

Габарит двигунатип корпуса

01 02

1

4

15 50 31 226,8 207,1 160

2 30 60 56 280,6 260,9 180

3 37 70 70 408,3 392,7 200

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

6

4 50 9 134,5 120,1 112

2 7,5 60 17,5 161,2 146,8 132

3 11 70 24 230 210,3 160

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

8

1,5 50 4,6 108,4 95,8 100

2 3 60 8 134,7 120,3 112

3 5,5 70 13,6 157,9 143,5 132

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠100 420 590 590

٠112   ٠132 515 705 705

٠160 630 895 895

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 380 В

Маса, кг

Габарит двигунатип корпуса

01 02

1
4

22 50 44 279,5 257,5 180

2 37 60 70 427 407,8 200

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠180 630 895 895

٠200 820 1030 1030

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун



Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

6

5,5 50 12 162,1 146,4 132

2 11 60 24 244,4 222,4 160

3 15 70 32 260 238 160

Номер
кривої

Число 
полюсів

Nном, 
кВт

α, 
град

Струм, А
при 

380 В

Маса, кг
Габарит 
двигунатип корпусу

01 02

1

8

2,2 50 6,3 143,2 127,5 112

2 4 60 10,5 163 147,3 132

3 7,5 70 18 235 213 160

Габарит двигуна L, мм L1, мм L2 max, мм

٠112   ٠132 515 705 705

٠160 630 895 895

ПРИМІТКА:
* При зміні типу двигуна маса може змінюватись.
Компанія залишає за собою право змінювати розміри та комплектацію без попереднього повідомлення.

додаткова комплектація
шумоглушник вхідний колектор адаптер плоский контрфланець

сітка захисна

клапан зворотний монтажна опора адаптер даховий захист

решітка з'єднувач м'який адаптер тороїдальний перетворювач частоти пряма ділянка повітроводу 

шафа управління вентилятором

(до 7,5 кВт) окрема шафа на кожен двигун
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 шумоглушники OZA-GKK для осьових вентиляторів призначені 
для безпосереднього приєднання до входу та виходу вентиляторів.

Дані шумоглушники забезпечують високу ступінь зменшення 
звуку і шуму у вентиляційному каналі. Модифікація з додатковою 
акустичною касетою покращує аеродинамічні характеристики 
вентилятора, забезпечуючи відновлення статичного тиску. 
Акустична касета за діаметру має практично той же розмір, що і 
маточина вентилятора і, тим самим, забезпечується повітряний 
канал, який зменшує падіння тиску в системі. Конструкція 
шумоглушника OZA-GKK забезпечує надійну роботу при високих 
показниках швидкості повітря з вентилятора.

 шумоглушник 
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090
•100 •112 •125)

 матеріал (•С – сталь Ст3; •NS – нержавіюча сталь; 
•ZS – оцинкована сталь)

додаткова комплектація
монтажна опора сітка захисна



L, мм 800 900 1000 1120 1260 1420 1600 1800 2000 2240 2400

D, мм 600 650 700 760 830 910 1000 1100 1200 1320 1450

D1, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

n, мм 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

F, мм М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М12 М12 М12 М12

Маса, кг 30 38 42 47 56 63 133 166 203 261 343

ПОДОВЖЕННИЙ ШУМОГЛУШНИК БЕЗ ДОДАТКОВОЇ АКУСТИЧНОЇ КАСЕТИ

ШУМОГЛУШНИК З ДОДАТКОВОЮ АКУСТИЧНОЮ КАСЕТОЮ

ПОДОВЖЕННИЙ ШУМОГЛУШНИК З ДОДАТКОВОЮ АКУСТИЧНОЮ КАСЕТОЮ

L, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D, мм 600 650 700 760 830 910 1000 1100 1200 1320 1450

D1, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

n, мм 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

F, мм М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М12 М12 М12 М12

Маса, кг 23 30 33 37 44 50 105 132 160 206 269

L, мм 800 900 1000 1120 1260 1420 1600 1800 2000 2240 2400

D, мм 600 650 700 760 830 910 1000 1100 1200 1320 1450

D1, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

n, мм 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

F, мм М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М12 М12 М12 М12

Маса, кг 43 55 61 68 80 91 191 241 291 373 490

L, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D, мм 600 650 700 760 830 910 1000 1100 1200 1320 1450

D1, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

n, мм 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

F, мм М10 М10 М10 М10 М10 М10 М10 М12 М12 М12 М12

Маса, кг 16 20 23 25 30 34 73 92 111 143 188

ШУМОГЛУШНИК БЕЗ ДОДАТКОВОЇ АКУСТИЧНОЇ КАСЕТИ



-2 -3 -5 -7 -9 -6 -5

-2 -3 -6 -7 -8 -6 -5

-2 -3 -6 -8 -8 -6 -4

-2 -4 -7 -8 -8 -5 -4

-2 -4 -8 -9 -8 -5 -4

-3 -5 -8 -9 -7 -5 -4

-3 -5 -9 -8 -7 -4 -3

-3 -6 -9 -8 -6 -4 -2

-3 -6 -9 -8 -6 -4 -2

-4 -6 -9 -7 -6 -3 -2

-4 -7 -9 -7 -5 -3 -2

ПРИМІТКА: падіння тиску зневажливо мале.

-3 -3 -7 -13 -14 -12 -8

-3 -4 -8 -13 -14 -11 -7

-3 -4 -10 -14 -13 -10 -7

-3 -5 -12 -14 -13 -10 -7

-3 -6 -13 -15 -13 -9 -6

-4 -6 -13 -15 -12 -9 -6

-4 -8 -14 -14 -11 -8 -5

-5 -10 -15 -14 -10 -6 -3

-6 -11 -15 -14 -10 -6 -3

-6 -11 -15 -13 -10 -6 -3

-6 -12 -15 -12 -9 -5 -3

ПОДОВЖЕННИЙ ШУМОГЛУШНИК БЕЗ ДОДАТКОВОЇ АКУСТИЧНОЇ КАСЕТИ

ШУМОГЛУШНИК БЕЗ ДОДАТКОВОЇ АКУСТИЧНОЇ КАСЕТИ



ШУМОГЛУШНИК З ДОДАТКОВОЮ АКУСТИЧНОЮ КАСЕТОЮ

ПОДОВЖЕННИЙ ШУМОГЛУШНИК З ДОДАТКОВОЮ АКУСТИЧНОЮ КАСЕТОЮ

-3 -7 -14 -18 -16 -11 -8 8,2

-4 -7 -15 -18 -16 -11 -8 6,2

-4 -8 -15 -19 -15 -11 -8 4,0

-5 -8 -16 -21 -14 -11 -8 2,7

-5 -8 -16 -21 -14 -11 -8 1,5

-6 -9 -17 -20 -14 -11 -9 0,9

-6 -9 -18 -18 -14 -11 -9 0,55

-7 -10 -19 -17 -15 -11 -10 0,31

-7 -11 -19 -17 -14 -11 -10 0,22

-8 -12 -20 -17 -13 -11 -10 0,13

-8 -12 -20 -17 -13 -11 -10 0,08

ПРИМІТКА: 
падіння тиску (Па) = K x Q2 , 

де K - коефіцієнт зазначений в таблиці, Q - витрата повітря (м3/с)

-6 -11 -24 -29 -27 -20 -15 8,2

-6 -12 -24 -30 -27 -21 -15 6,2

-7 -12 -25 -32 -26 -21 -17 4,0

-8 -13 -26 -34 -25 -22 -18 2,7

-8 -13 -26 -34 -25 -22 -18 1,5

-9 -14 -27 -32 -25 -21 -18 0,9

-10 -15 -29 -30 -25 -20 -17 0,55

-11 -16 -31 -29 -25 -20 -17 0,31

-12 -17 -32 -29 -23 -19 -17 0,22

-14 -18 -33 -29 -22 -18 -16 0,13

-14 -18 -33 -29 -22 -18 -16 0,081

ПРИМІТКА: 
падіння тиску (Па) = K x Q2 , 

де K - коефіцієнт зазначений в таблиці, Q - витрата повітря (м3/с)
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стандартний універсальний зворотний клапан призначений 
для автоматичного перекриття перерізу повітровода з метою 
виключення вільного перетікання повітря в вентиляційних системах 
при непрацюючому осьовому вентиляторі; 

клапани OZA-КLR є клапанами гравітаційного дії: лопатки таких 
клапанів відкриваються під дією потоку повітря (швидкість повітря в 
перерізі на горизонтальних ділянках повинна бути не менше 6 м/с, на 
вертикальних - не менше 4 м/с) і автоматично повертаються у вихідне 
закрите положення при припиненні подачі повітря;

клапани складаються з суцільнокатаного круглого корпусу та 
простої листової стулки, також виконаних з оцинкованої сталі;

основною відмінністю клапанів OZA-КLR є посилений корпус, що 
дозволяє витримувати короткочасні силові навантаження, і додатково 
захищений від можливих перекосів при їх монтажі. На бічній поверхні 
є можливість настроювати противагу для забезпечення можливості 
регулювання клапана при монтажі в залежності від площини 
установки, що дозволяє таким клапанам зберігати працездатність 
незалежно від просторової орієнтації .

клапан зворотний універсальний 
типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
виконання (• N - загальнопромислове; • CR - корозійностійке; • V - вибухозахищене) 

загальнопромислове (N);
корозійностійке (CR);
вибухозахищене (V).

ПРИЗНАЧЕННЯ ............................................................................................................................................................................. зворотний (пелюстковий)

РОБОЧИЙ ТИСК ....................................................................................................................................................................................................... до 800 Па

ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ ПОВІТРЯ:

- на вертикальних ділянках ........................................................................................................................................................................................ 4...12 м/с

- на горизонтальних ділянках .................................................................................................................................................................................... 6...12 м/с

КЛАС РІВНЯ ВИТОКУ .................................................................................................................................................................... 0 (вимога не висувається)

ПРОСТОРОВА ОРІЄНТАЦІЯ .............................................................................................................................................................................. не залежить

КЛІМАТИЧНЕ ВИКОНАННЯ .......................................................................................................................................... YHL, категорія розміщення • 2 • 3

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ......................................................................................................................................................................... вимога не висувається
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D, мм D1, мм D2, мм L, мм d, мм n Маса, кг

400 430 460 385 Ø10
8

9,7

450 480 510 435

Ø12

11,3

500 530 560 485

12

13,2

560 620 660 545 16,3

630 690 730 615 23,1

710 770 810 695

16

29,5

800 860 900 785

Ø14

36,6

900 960 1000 885 44,9

1000 1070 1100 985 55,5

1120 1195 1235 1105
20

68,5

1250 1320 1365 1105 77,5

D, мм D1, мм D2, мм L, мм d, мм n Маса, кг

400 430 460

120

Ø10
8

6

450 480 510

Ø12

6,6

500 530 560

12

7,2

560 620 660

300

11

630 690 730 15,2

710 770 810

16

18,7

800 860 900

Ø14

21,8

900 960 1000 25

1000 1070 1100 29,7

1120 1195 1235
20

34,1

1250 1320 1365 39,1

1 - корпус; 2 - лопатка; 3 - противага 



А, мм 430 480 440 500 550 690 760 860 960 1100 1220

а, мм 270 310 340 400 420 520 560 700 800 900 1000
В, мм 45 50 57
b, мм 25 30

h, мм
203 223 196 236 185 260 280 345 360 460 470
253 273 246 286 235 330 375 445 460 570 520

H, мм
270 300 330 380 380 420 465 520 575 640 700
320 350 380 430 430 490 560 620 675 750 750

d, мм 12 14
n 4 6 8

R, мм 205 230 255 285 323 363 408 458 508 568 633
R1, мм 215 240 265 310 345 385 430 480 535 597,5 660

Маса, кг
1,2 1,4 1,3 1,8 2,2 3,2 3,6 4,4 5,3 7,4 8,1

1,6 1,9 1,7 2,2 3 4,5 5,5 6,6 7,8 10,5 9,7

 монтажна опора OZA-МОP використовується для встановлення 
вентилятора в горизонтальному положенні.

 монтажна опора (велика) OZA-МОВ використовується для 
встановлення вентилятора в горизонтальному положенні, при 
встановленому OZA-КVO.

 монтажна рама
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D2, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

L, мм 100 110 110 110 110 125 125 125 125 140 140

d, мм 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

Маса, кг 1,3 1,6 1,8 2,1 2,9 3,7 5,2 4,7 5,1 6,5 7,1

 контрфланець OZA-FOT використовується для з'єднання 
вхідного або вихідного отвору вентилятора з повітроводами за 
допомогою зварювання за місцем.

 контрфланець
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



 для експлуатації осьових вентиляторів на відкритому повітрі 
передбачений захист від атмосферних опадів OZA-ZNT.

 захист від атмосферних опадів
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)

А, мм 740 805 920 920 1030 1105 1201 1405 1560 1680 1680
Н, мм 329 320 428 442 458 473 497 525 550 540 540
D, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320
Маса, кг 15 17,5 28,1 31,5 34,2 37,4 48,3 55 68 80 82,5



ТИПОРОЗМІР 040 045 050 056 063 071 080 090 100 112 125

D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D2, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

D3, мм 540 585 650 720 805 910 1045 1145 1265 1410 1410

D4, мм 570 620 690 760 840 950 1090 1195 1315 1460 1460

Dвх, мм 485 546 606 680 764 861 970 1092 1213 1358 1358

L, мм 92 103 115 129 145 163 184 207 230 215 201

d, мм 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

d1, мм 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11

n1 6 6 8 8 8 12 12 12 12 12 12

Маса, кг 3,4 3,5 3,5 5,9 7,7 9,9 13,1 14,5 21 27 28,3

 вхідний колектор OZA-VКO використовується для правильного 
формування рівномірного поля швидкостей при вході потоку на 
лопатки колеса осьового вентилятора при роботі без мережі на 
вході. OZA-VКO повинен обов'язково встановлюватися також 
на всмоктуючий повітровід при подальшому встановленні 
вентилятора, тому що при фланцевому вході потоку в осьовий 
вентилятор або повітровід відбувається значне зниження витрати 
і створюваного тиску вентилятора через втрати на кромці фланця;

 однією стороною OZA-VКO кріпиться до вхідного фланця 
корпусу осьового вентилятора серії OZA; на другій стороні може 
кріпитися, наприклад, OZA-SЕВ (сітка захисна велика).

 вхідний колектор
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)
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D, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

d, мм 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

Маса, кг 4,7 5,3 7,6 8,3 9,3 11,0 12,4 14,7 16,3 18,4 20,4

СЕРІЯ
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕМІЩУВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОБОЧИЙ ТИСК, Па ТЕМПЕРАТУРА, ºС

неагресивне 1500 від -40 до +70

неагресивне вибухонебезпечне
(антистатична поверхня) 1500 від -40 до +70

з'єднувач м'який OZA-СОМ призначений для з'єднання 
вентиляторів з повітроводами або клапанами для запобігання 
передачі вібронавантаження або резонуючого силового впливу 
елементів повітряних мереж.

з'єднувач м'який OZA-СОМ складається зі спеціального 
рукава і металевих фланців, закріплених в рукаві через обичайки 
заклепками. Фланці можуть бути виготовлені з нержавіючої або 
оцинкованої сталі.

ВИКОНАННЯ

OZA-COM-100 - загальнопромислове;

OZA-COM-120 - загальнопромислове антистатичне.

з'єднувач м'який
серія (•100 •120)
типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

H, мм 650 795 945 1085 1395 1545

H1, мм 685 830 980 1130 1430 1580

d, мм 12 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

axb, мм 10x30 12x30

Маса, кг 2,7 2,5 2,2 3,5 4,5 6,7 9,1 7,6 14,8 17,7 14,9

 адаптер плоский OZA-PEP використовується в якості 
перехідного елемента для кріплення прямокутного клапана типу 
TUL, REG або GMK до вихідного перерізу осьового вентилятора 
серії OZA.

 адаптер плоский
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D2, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

Dвх, мм 485 546 606 680 764 861 970 1092 1213 1358 1358

L, мм 92 103 115 129 145 163 184 207 230 215 201

Н, мм 650 795 945 1085 1395 1545

Н1, мм 685 730 830 870 980 1130 1240 1430 1580

d, мм 12 14

n 8 12 16 20

axb, мм 10x30 12x30

Маса, кг 3,8 3,9 3,9 6,5 8,5 11,0 14,6 16,1 23,3 30,0 31,5

 адаптер тороїдальний OZA-РЕТ використовується для 
формування рівномірного поля швидкостей при вході потоку 
на лопатки колеса вентилятора. OZA-РЕТ повинен обов'язково 
встановлюватися при роботі вентилятора на нагнітання, тому що 
при фланцевому вході потоку в осьовий вентилятор відбувається 
значне зниження витрати і створюваного тиску.

 однією стороною адаптер OZA-РЕТ кріпиться до вхідного 
фланця корпусу осьового вентилятора серії OZA, а другою 
стороною - до клапану типу TUL, REG або GMK.

 адаптер тороїдальний
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D2, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

Dвх, мм 485 546 606 680 764 861 970 1092 1213 1358 1358

L, мм 110 121 133 147 163 181 202 225 248 233 219

Н, мм 690 755 840 840 1005 1050 1220 1350 1505 1505 1505

Н1, мм 740 805 890 890 1065 1105 1275 1405 1560 1560 1560

d, мм 14 18

d1, мм 12 14

n 8 12 16 20

Маса, кг 4,0 4,2 4,4 6,8 10,1 12,5 14,2 17,3 29,1 29,6 31,1

ТИП ОБЛАДНАННЯ

040 040 56
045 045 63
050 050

71
056 056
063 063 88
071 071 90
080 080 109
090 090 112
100 100

136112 112

125 125

ТИПОРОЗМІР ВИРОБІВ,
що поєднуються

 адаптер даховий OZA-PEK використовується для формування 
рівномірного поля швидкостей при вході потоку на лопатки колеса 
вентилятора;

 однією стороною адаптер OZA-PEK кріпиться до вхідного 
фланця корпусу вентилятора OZA, а другою стороною - до стакану 
STAM.

 адаптер даховий
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



D, мм 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250

D1, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D2, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

L, мм 800 900 1000 1120 1150 1150 1150 1150 1140 1135 1140

d, мм 12 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

Маса, кг 8.5 11,0 13,2 17,7 27,7 31,2 35,1 39,4 43,5 49,0 54,0

 пряма ділянка повітроводу OZA-РUV використовується при 
монтажі осьових вентиляторів в вентсистемах. Встановлення прямої 
ділянки особливо необхідне перед вентилятором при наявності 
фасонних елементів у вхідних ділянках повітроводів, а також за 
вихідним перерізом осьового вентилятора без спрямляючого 
апарату.

 пряма ділянка повітроводу
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



напрямок 
потоку

 нерегульовані алюмінієві решітки типу OZA-R50 призначені 
для зовнішнього декорування місць виходу вентиляційних шахт, 
повітроводів, отворів при необхідності оформлення фасадної 
сторони приміщень.

 решітки з внутрішньої сторони можуть оснащуватися 
цільнопросічною сіткою для запобігання потрапляння в захищену 
зону сторонніх предметів. Верхня полиця корпусу решіток типу 
OZA-R50 має так званий "відплив" для захисту від потрапляння 
опадів у внутрішню порожнину решітки.



При виборі решіток OZA-R50 ширину (В) решітки доцільно обирати кратної 10 мм, при цьому висота її (Н) повинна бути кратною 
50 мм + 20 мм до отриманого значення на "відплив". Поперечний переріз решітки не повинен перекривати отвір в стіні.

 решітка декоративна
 робочий переріз •НхВ (Н, мм - висота; В, мм - ширина)
 наявність сітки (•С – з сіткою; •0 – без сітки)



D, мм 430 480 530 620 690 770 860 960 1070 1195 1320

D1, мм 460 510 560 660 730 810 900 1000 1110 1235 1360

d, мм 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14

n 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 20

Маса, кг 0,5 0,6 0,8 1,1 2,0 2,4 3,0 3,7 4,5 4,7 6,8

D, мм 540 585 650 720 805 910 1045 1145 1265 1410 1410

D1, мм 570 620 690 760 840 950 1090 1195 1315 1460 1460

d, мм 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11

n 6 6 8 8 8 12 12 12 12 12 12

Маса, кг 0,8 1,0 1,2 1,4 2,6 3,3 4,4 5,3 6,4 7,9 7,9

 сітка захисна OZA-SЕМ, OZA-SЕВ використовується для 
запобігання зовнішнього механічного впливу і потрапляння 
сторонніх предметів крупніше 50 мм в осьовий вентилятор серії 
OZA;

 рівень захисту IP1X;

 сітка OZA-SЕМ (мала) встановлюється на виході, а OZA-SЕВ 
(велика) - на вільному вході потоку в вентилятор;

 сітка захисна складається з кріпильного фланця і зварної чи 
плетеної дротяної сітки.

 сітка захисна (•OZA-SEM  •OZA-SEB)
 типорозмір вентилятора OZA 

(•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125)
 матеріал (•NS – нержавіюча сталь; •ZS – оцинкована сталь)



Робоча напруга 3х380-480 В / 3х200-240 В 3х380-480 В / 1х200-240 В
Частоти мережі 45-66 Гц 45-66 Гц

Ступінь захисту •IP20 •IP20 •IP21

Максимальна довжина моторного кабелю 30-60 м 30-60 м

Нормальне перевантаження (150%) протягом 1 хвилини (110%) протягом 1 хвилини

Модель Потужність двигуна, 
кВт

Тривалий
вихідний струм, А Маса, кг Габарити ВхШхГ, мм

IP20/IP21 IP20/IP21

однофазна напруга живлення, 200-240 В

0,37 0,37 2,4 2,4 1,1 1,1

239х70х142 239х70х1610,75 0,75 4,7 4,7 1,3 1,3

1,1 1,1 6,7 6,7 1,3 1,3
1,5 1,5 7,5 7,5 1,5 1,5

239х105х142 239х105х165
2,2 2,2 9,8 9,8 1,5 1,5

трифазна напруга живлення, 380-480 В

0,37 0,37 1,2 1,3
1,1 1,1 239х70х142 239х70х161

0,55 0,55 1,9 2,1
0,75 0,75 2,4 2,6

1,3 1,3 239х105х142 239х70х161

1,1 1,1 3,3 3,6

1,5 1,5 4,1 4,5

2,2 2,2 5,6 6,2

3 3 7,3 8,0
4 4 8,8 9,7

— 5,5 — 13,8

—

2,5

—

236х169х169— 7,5 — 17,2

— 11 — 25,4

— 15 — 34,1
4,4 244х260х169— 18,5 — 41,8

— 22 — 48,4
Примітка: для двигунів понад 37 кВт частотні перетворювачі за запитом

 cерія перетворювачів частоти ASC-150, ASC-310 є 
універсальною для використання в системах опалення, вентиляції 
та кондиціонування з можливістю інтеграції в верхній рівень;

 економія електроенергії;

 ККД 98%, функція «Автоматична Оптимізація 
Енергоспоживання». Вбудована в стандартний перетворювач 
частоти функція автоматичної оптимізації енергоспоживання 
(АОЕ) забезпечує оптимальне намагнічування двигуна при 
будь-яких швидкостях і навантаженнях. Завдяки даній функції 
енергоспоживання знижується на 5-15% при неповному 
навантаженні.

 МОНІТОРИНГ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ. Можливість контролю 
енергоспоживання за допомогою перетворювачів частоти          
ASC-150, ASC-310 для заданих періодів підрахунку в годинах, днях 
або тижнях.

 перетворювач частоти (•ASC-150  •ASC-310)
 модель



За останні 10 років вартість ЧРП значно знизилася щодо ціни вентиляторного обладнання, а також вартості енергоресурсів. Використання 
вентиляційних систем зі значним запасом продуктивності щодо проектних параметрів, стало економічно невигідним, особливо при 
будівництві будівель з великим числом систем. Зменшення сумарної установної і споживаної потужності вентсистем є однією з головних 
задач по оптимізації проектування. Важливо пам'ятати, що вентиляційні системи є найбільшим споживачем електроенергії в інженерних 
системах будівлі. Вибір вентиляторів для роботи з ЧРП має певні особливості, що пов'язані з параметрами роботи системи мотор-ЧРП. В 
даному каталозі велика частина вентиляторів запропонована для роботи спільно з ЧРП. Традиційні характеристики вентиляторів без ЧРП 
виділені окремо.

Класична схема використання вентиляторів передбачає постійну швидкість обертання робочого колеса в разі безпосереднього приводу 
від двигуна. При цьому споживана потужність зі зміною витрати змінюється за відомим законом та має для вентиляторів з загнутими 
назад лопатками колеса максимум в режимі, близькому до режиму максимального значення ККД. Установна потужність мотора, що 
постачається з таким вентилятором, обирається, по-перше - вище максимально споживаної, по-друге - з деяким додатковим запасом для 
безпечної роботи. Після такого вибору двигуна зазвичай виявляється, що установна потужність на 10-30% вище, ніж реально споживана 
вентилятором потужність, що приймається споживачем як належне. При використанні ЧРП дане правило можна змінити і використовувати 
вентилятор на різних режимах з різною частотою обертання, що допускається обраним мотором і міцністю колеса.

Розглянемо приклад, коли необхідно отримати більш високий тиск або витрату на вже обраному вентиляторі. Звичайна робота 
при постійній швидкості обертання колеса не дозволяє досягти необхідних значень, хоча деякий запас за потужністю мотора є. За 
класичними правилами необхідно обрати вентилятор більшого розміру або з більш потужним мотором через необхідне підвищення 
швидкості. Завдяки використанню ЧРП з вентилятора можна «вичавити» більш високі параметри, піднімаючи швидкість обертання. При 
цьому перевантаження мотора може не відбуватися, так як споживана потужність вентилятора в необхідному режимі нижче установної 
потужності двигуна. Фактичне значення «збільшеної» швидкості визначається за спеціальною програмою, але при обов'язковому контролі 
міцності властивостей колеса і можливого   перевантаження двигуна. Якщо при цьому немає жорсткої вимоги до мінімізації споживаної 
потужності, то можливо перейти до вентилятора меншого габариту.

Даний прийом «форсування частоти обертання робочого колеса зі збільшенням споживаної вентилятором потужності до установної 
потужності двигуна» при виборі вентиляторів став підставою для представлення аеродинамічних характеристик по-новому. Замість 
звичних кривих тиску при постійній частоті обертання колеса в координатах витрата-тиск в каталозі вперше показані лінії рівних значень 
установної потужності. Вибір вентиляторів тепер не прив'язаний до дискретних значень синхронної швидкості двигунів (3000 ... 1500 
- 1000 ... 750 об/хв), а має набагато більший діапазон. Завдяки збільшенню числа варіантів точність вибору вентиляторів може бути 
значно збільшена. Головна перевага використання ЧРП - забезпечити економію споживаної вентилятором енергії - вибір вентилятора 
з максимально високим ККД в необхідній робочій точці. При використанні ЧРП на один необхідний режим витрата-тиск може бути 
знайдено 10-20 рішень замість двох-трьох без ЧРП. Для пошуку всіх варіантів вибору необхідно використовувати спеціальну програму.

Основна проблема - зменшення енергоспоживання вентиляційними системами - може бути вирішена тільки спільними зусиллями 
проектувальника, виробника обладнання та монтажника. Проектант сьогодні при проектуванні систем повинен більш точно і відповідально 
розраховувати аеродинамічні параметри мережі, допускати мінімальні запаси витрати, що не перевищують 2...5%. Виробник зобов'язаний 
забезпечити якісне виготовлення всіх елементів обладнання з високими енергетичними показниками і запропонувати оптимальний 
варіант вентилятора на задані параметри. Важливий крок у цьому напрямку - застосування двигунів з ЧРП. Сьогодні з'являється можливість 
підбирати вентилятор з будь-якими вимогами, що до нього висуваються, (за шумом, ККД, габаритом і масі) практично на робочий режим. 
Монтажники повинні якісно зібрати систему і грамотно виконати ПНР, в чому неоціненну допомогу надасть також ЧРП.

Вартість енергії має експлуатаційну і капітальну складову. Підключення 1 кВт потужності (кап. витрати) коштує від 500 $ до 2000 $, 
що разом з урахуванням ціни розподільного обладнання перевищує різницю в ціні більш економного вентилятора, обладнаного ЧРП. 
Додатковий ефект економії дає розрахунок споживання енергії - експлуатаційні витрати.
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Економія всього 1 кВт/год (середня ціна 0,1 $) при 12 годинах в день і роботі 300 днів в році дає щорічно 360 $, що окупає вартість самої 
вентиляторної системи за 3...5 років. Приклад: середня економія при використанні ЧРП на вентиляторах потужністю 15,0...22,0 кВт може 
скласти не менше 2...3 кВт. Вартість вентилятора з ЧРП потужністю 15,0 кВт близько 5000 $. Можливі варіанти, коли застосування ЧРП 
дозволить використовувати двигун меншого розміру (15,0 замість 18,5 або 30,0 замість 37,0).

Мотор - найдорожча частина вентилятора, важко ремонтується і може вийти з ладу навіть при наявності найпростіших захисних 
пристроїв відключення по перевищенню споживаного струму. Використання моторів із завищеною установною потужністю в вентиляторах 
викликано необхідністю максимально зменшити ризик перегріву і замикання обмоток. Перегрів двигуна залежить не тільки від 
споживаної потужності, але і від навколишньої температури повітря, напруги мережі живлення, механічних дефектів самого вентилятора 
підшипників і т.п. Як видно з переліку, є безліч суб'єктивних чинників, що вимагають збільшення установної потужності, що призводить 
до необхідності різного рівня запасу від 5% до 20% при виборі мотора. Для вентиляторів димовидалення, що працюють короткочасно 
при пуско-налагоджувальних випробуваннях і в умовах виниклої пожежі, двигуни вентилятора обираються з деяким перевантаженням 
(не більше 10%). Важливою особливістю ЧРП є функція вбудованої діагностики роботи двигуна з поступовим зменшенням швидкості 
при небезпечному перевищенні навантаження для збереження працездатності системи. Простий приклад - на об'єкті через неякісне 
транспортування і монтаж колесо вентилятора зачіпало нерухомий елемент корпусу, що створювало підвищене навантаження на мотор. 
ЧРП самостійно знизив швидкість обертання для зменшення навантаження, після чого наладчики з'ясували і усунули причину, зберігши 
вентилятор.

Особливість систем димовидалення - використання великих і важких вентиляторів. При пожежі виділяється багато диму і витрата димо-
повітряної суміші, що видаляється, зазвичай становить 20000 ... 50000 м3/год. Наявність високої температури до +600 ° С унеможливлює 
використання легких робочих коліс з малою товщиною металу. При запуску важких вентиляторів - час пуску двигуна значно зростає, що 
створює тривалі високі пускові струми. Стандартні елементи захисту (пускові реле) не розраховані на роботу з тривалими перевантаженнями 
і відключають вентилятор при пуску. Використання перерозмірених пускових реле для запуску вентилятора димовидалення унеможливлює 
захист мотора, навіть у випадках реального перевантаження. Звичайне помилкове рішення полягає у використанні саме перерозмірених 
пускових пристроїв. У складі ЧРП реалізована програма, що дозволяє не тільки зробити «М'який пуск» без перевантаження мотора і 
кабелів, що підводяться, але також розрізняти роботу вентилятора при наростаючому навантаженні при перегріванні обмоток в умовах 
реальної пожежі від явних помилок підключення. Програма роботи ЧРП в режимі димовидалення надійно контролює вентилятор в умовах 
реальної пожежі.

Системи видалення диму при пожежі мають дуже великі витрати і, отже, вкрай громіздкі. Розміщення в будівлі двох незалежних систем 
- загальнообмінної витяжної вентиляції і аварійної вентиляції дороге задоволення, так як набір обладнання та повітроводів дублюється. 
Крім того, використовуються «золоті» в прямому сенсі квадратні метри площі. У багатьох випадках (паркінги, склади, технічні і виробничі 
приміщення) можливе суміщення систем загальнообмінної вентиляції та аварійної вентиляції. Зазвичай витрати в загальнообмінній системі 
менше, ніж в системі димовидалення, і повна продуктивність вентилятора, розрахована на режим димовидалення, не використовується. 
При використанні ЧРП можливо запрограмувати дві і більше фіксованих швидкостей для роботи в декількох режимах. Перемикання 
проводиться за зовнішньою командою від керуючої системи простим замиканням певних контактів. Необхідне ретельне індивідуальне 
налагодження кожної такої системи. Спеціальні клапани, що відсікають частину невикористовуваних гілок повітроводів при пожежі і 
відкривають прямий вихід димових газів повз глушники, необхідних при щоденній роботі, також розроблені і випускаються компанією  
ССК ТМ. Слід зазначити, що заборони на побудову суміщених 2-х режимних систем (ДУВ) в нормах проектування немає, і вентиляція 
паркінгів багатьох великих офісних комплексів виконана саме за таким принципом.

Для використання в проекті великих можливостей ЧРП необхідно додатково до графічних матеріалів каталогу ознайомитися з 
програмою вибору вентиляторів. Навчання використання двигунів з ЧРП можливо як самостійно за документацією, так і на спеціальних 
одноденних курсах, наприклад, в компанії АВВ.

До складу ЧРП входить повноцінний ПК з набором програм, пристроєм введення-виведення даних і різними варіантами підключення 
зовнішніх приладів. При відсутності знань і досвіду використання навіть найпростіших моделей ЧРП може призвести до виведення з ладу 
як самого ЧРП, так і вентилятора.

Плавний пуск двигуна з наступною постійною діагностикою його роботи.
Робота вентилятора з максимально допустимою споживаною потужністю з одночасним захистом мотора від перевантаження.
Робота вентилятора на кількох заздалегідь налаштованих швидкостях обертання в режимах загальнообмінної та аварійної вентиляції.
Підтримка в системі постійної витрати і/або тиску і/або потужності за зовнішньою командою. Особливо важливо сьогодні в системах 

підпору при необхідності обмежувати тиск величиною 150-200 Па для запобігання блокування евакуаційних дверей.



Використання перетворювачів частоти (ПЧ) дозволяє проектувати більш ефективні рішення для системи підпору повітря. 
ПЧ буде регулювати продуктивність вентилятора підпору, підтримуючи при цьому постійний перепад тиску, як в нормальних 

умовах, так і при надзвичайній ситуації.
Використовуючи ПЧ - контролер і диференціальні датчики тиску, 

перетворювач частоти буде підтримувати встановлене значення тиску, 
незалежно від стану дверей сходової клітки (відкрито/закрито).

Таким чином, ПЧ можуть швидко змінювати швидкість обертання 
вентилятора для компенсації зміни тиску, запобігаючи потрапляння 
диму на сходову клітку без значного підвищення тиску. При цьому 
забезпечується відсутність диму протягом всього шляху евакуації.

Вимірювання тиску повинно здійснюватися диференціальним 
датчиком тиску між сходовою кліткою і внутрішніми приміщеннями 
будівлі.

ПЧ може бути підключений до BMS будівлі за допомогою інтерфейсу 
RS-485 (або інших інтерфейсів - див. опції), або за допомогою 
"жорсткого зв'язку" з системою пожежогасіння (що більш бажажно для 
служб з контролю надзвичайних ситуацій).

У цьому випадку функції запуску, блокування шиберів, управління від 
щита пожежної станції можуть бути забезпечені за допомогою можливостей ПЧ.

Використання перетворювачів частоти в системах підпору повітря дає наступні переваги:
• автоматичне підтримання необхідного перепаду тиску, внаслідок чого шляхи евакуації підтримуються вільними від диму, двері 

на сходову клітку відкриваються без надмірних зусиль;
• легке балансування системи;
• зниження акустичних шумів;
• зниження пускових струмів до номінальних значень електродвигуна, що дозволяє зменшити капітальні витрати на електричні 

потужності і розподільні пристрої для систем підпору повітря;
• можливість моніторингу систем підпору повітря по інтерфейсах RS-485, Ethernet.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ

1 Перетворювач частоти ASC-310 АВВ в залежності від потужності ПЧ 1

2 Диференціальний датчик тиску, 0-10 В ------ ------ 2





КОНТАКТОР - комутаційний апарат, що дозволяє управляти струмами в колі головних контактів, подаючи напругу управління на котушку 
(пускач). Основне призначення пускача - дистанційний пуск безпосереднім підключенням до мережі трифазних асинхронних двигунів. 

ТЕПЛОВЕ РЕЛЕ в комплекті забезпечує захист двигунів від перевантажень неприпустимої тривалості. В цьому випадку контактор - це 
той самий пускач, призначений для управління 3-х фазним двигуном. Таким чином, шафа управління SAU-PPV (SAU-SPV) виконує функцію 
контактора і пускача.

Контактор з котушкою управління на 380 В є актуальним рішенням для промислових підприємств і забудовників, оскільки використання 
котушки на 380 В дозволяє уникнути додаткових витрат при монтажі. Навантаженням, в більшості випадків, є асинхронні 3-х фазні двигуни 
на напругу 380 В. У разі застосування котушок на 220 В необхідно використовувати четвертий нульовий провідник, виконувати його 
монтаж в схему управління контактором, що відповідно призводить до додаткових фінансових витрат і втрати робочого часу.

СХЕМА УПРАВЛІННЯ і універсальність серійного виробництва дозволяє уникнути помилок при підключенні на місці і зменшити час 
монтажу, який обмежується тільки приєднанням мережі. Шафа управління вентиляторами SAU-PPV (SAU-SPV) працює у великому діапазоні 
температур від -40° С до + 55° С, термін експлуатації не менше 10 років. Ретельна розробка конструкції дозволила отримати ряд додаткових 
переваг і зручностей при монтажі та експлуатації. Для підвищення безпеки використовується МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС, який покритий якісною 
порошковою фарбою, що забезпечує захист від корозії. Крім того, корпус із заземленням забезпечує екранування електромагнітних 
полів, що виникають при комутації великих струмів. Це обумовлює захист обладнання і безпеку людини. Також додатково передбачений 
вбудований роз'єднувач навантаження, що дозволяє підвищити безпеку даного обладнання при проведенні обслуговування двигуна.

УВАГА! 

Головна відмінність SAU-РPV від SAU-SPV наявність силового сервісного роз'єднувача напруги.

З метою підвищення безпеки експлуатації та обслуговування вентилятора рекомендується використовувати шафу з сервісним 
вимикачем SAU-РPV.

Додаткова інформація про тип сервісного вимикача в каталозі «Канальне обладнання».

 шафа управління вентиляторами
 тип управління (•PPV - шафа управління з вбудованим роз'єднувачем напруги
                                •SPV - шафа управління без вбудованого роз'єднувача напруги)
 діапазон

 шафа управління вентиляторами SAU-PPV (SAU-SPV) 
реалізована на базі силового роз'єднувача, контактора і 
електротеплового реле;

 у шафі управління SAU-PPV (SAU-SPV) передбачено 
підключення спеціального контакту пожежної безпеки, при 
спрацьовуванні якого шафа управління SAU-PPV (SAU-SPV) блокує 
роботу електродвигуна вентилятора. Підключення пожежної 
безпеки є обов'язковим при управлінні вентилятором;

 високий ступінь захисту (IP54) дозволяє використовувати шафу 
управління вентиляторами SAU-PPV (SAU-SPV) на промислових 
підприємствах.



Головна відмінна характеристика шафи управління SAU-PPV (SAU-SPV) - точне налаштування під вимоги конкретної мережі. Відомо, 
що нормативні документи і ПУЕ не рекомендують використовувати для захисту двигунів стандартні автоматичні вимикачі та запобіжники, 
так як вони мають тільки одну уставку і налаштувати їх на конкретне навантаження двигуна неможливо. На відміну від них налаштування 
теплових реле можна змінювати до 50%.

АЛГОРИТМ НАЛАШТУВАННЯ. При підключенні навантаження спочатку необхідно встановити максимальне значення уставки реле. 
Потім це значення змінюється в бік зменшення до моменту, поки не спрацює реле. Таким чином, визначається точне значення порога 
спрацьовування реле. Після цього значення змінюється в третій раз - трохи вище порога спрацьовування. Для більш точного налаштування 
порогу дану процедуру можна повторити кілька разів..

ТОЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ дуже важливе для малопотужних навантажень, а саме для двигунів вентиляційних систем. Правильне 
налаштування реле дозволить захистити двигун від перевантажень, які можуть бути викликані старінням елементів, погіршенням опору 
ізоляції, висиханням мастила в підшипниках.

ПОВТОРНИЙ ЗАПУСК. При спрацьовуванні захисту запуск вентилятора кнопкою «Пуск» не відбудеться. Для того щоб зробити повторний 
запуск вентилятора, необхідно відкрити шафу управління SAU-PPV (SAU-SPV), натиснути кнопку примусового повернення в робочий стан 
теплового реле «R», закрити шафу управління SAU-PPV (SAU-SPV) і після цього запустити вентилятор натисканням кнопки «Пуск».

ТИП РЕЛЕ ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ, А

РТЛ 1001(М) 0,10-0,17
РТЛ 1002(М) 0,16-0,26
РТЛ 1003(М) 0,24-0,40
РТЛ 1004(М) 0,38-0,65
РТЛ 1005(М) 0,61-1,00
РТЛ 1006(М) 0,95-1,60
РТЛ 1007(М) 1,50-2,60

ТИП РЕЛЕ ДІАПАЗОН РЕГУЛЮВАННЯ, А

РТЛ 1008(М) 2,40-4,00
РТЛ 1010(М) 3,80-6,00
РТЛ 1012(М) 5,50-8,00
РТЛ 1014(М) 7,00-10,00
РТЛ 1016(М) 9,50-14,00
РТЛ-1021(М) 13,00-19,00
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