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Фільтр має металевий корпус циліндричної форми з кришкою і 
дном. Фільтр має три отвори: два торцевих – для входу, одне бічне – 
для виходу повітря. Отвори для входу і виходу повітря заглушені 
прокладками і заглушками. Усередині корпусу між торцевими отворами 
знаходиться каркас фільтра навколо якого розміщений протидимний 
фільтр, а між двома циліндричними сітками – поглинач.

Фільтр виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям.

призначений для очищення атмосферного повітря, яке подається 
всередину захисної споруди, від впливу бойових отруйних речовин, 
сильнодіючих отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних 
аерозолів;
можуть використовуватися як окремо, так і в складі кількох 
одиниць (двох, трьох фільтрів), підключених паралельно до 
вентиляційної системи сховища, так само можуть використовуватися 
в комплексі з іншими фільтровентиляційними агрегатами;
температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється 
від -50° С до +50° С, відносною вологістю до 95%, за винятком 
попадання в них крапельнорідкої вологи;
фільтр може експлуатуватися в умовах помірного (Y), клімату 2-ї 
категорії розміщення (Y2) по ГОСТу 15150.

обладнання для сховищ
фільтр-поглинач
об’ємна витрата повітря, м3/год 

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм Маса, кг
не більшеL L1 L2 C D D1 D2

500 475 240 300 550 50 125 45

410 370 240 270 450 120 155 53

590 550 270 310 570 150 170 65

1 - кришка входу повітря;
2 - кришка виходу очищеного повітря;
3 - корпус
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Об’ємна витрата повітря, м3/год 100 200 300

Опір постійному потоку повітря, Па, не більше 588,4 1 176,8 833,6

Коефіцієнт витоку повітря, %, не більше 0,1 0,1 0,1

Ефективність очистки, %, не менше 99,99 99.99 99,99

Температурний діапазон, °С -50…+50 -50…+50 -50…+50
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За типом приводу клапана виготовляються в трьох виконаннях: 
з ручним приводом, 
через ручний редуктор, 
з електроприводом оснащеним ручним дублером;

Установче положення клапана з електроприводом:
на вертикальних повітроводах - будь-яке;
на горизонтальних повітроводах - таке положення, щоб привід 
знаходився у верхній півсфері щодо горизонтальної площини (вал 
клапана розташований вище осі повітроводу).

Установче положення для клапана з ручним приводом, незалежно 
від положення повітроводу - будь-яке.

Принцип дії гермоклапана.
При відкритті клапана електропривод або ручний привід передає 

обертання валу, з’єднаного з таріллю. На початку повороту валу на                  
10-20° таріль відходить від сідла корпусу, повертаючись, що досягається 
за допомогою однієї чи кількох пружин. При подальшому повороті 
валу таріль спільно з важелем встановлюється паралельно осі проходу 
гермоклапана, відкриваючи прохід для середовища. 

Закриття проходу клапана відбувається в порядку зворотному 
відкриттю. Таріль спочатку повертається на 90°, стає навпроти сідла, 
потім при подальшому повороті валу на 10-20° притискається до сідла.

Клапан виготовляється з вуглецевої сталі з порошковим покриттям 
за каталогом RAL 7016.

встановлюється в системи загальнопромислової вентиляції і 
призначений для надійного відключення одних приміщень від інших, 
або відключення приміщень від зовнішнього середовища;
повітря вентиляційних систем без механічних домішок, липких та 
волокнистих речовин;
клапан є запірною арматурою та не призначений для 
регулювання повітряного потоку;
температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється 
від -45° С до +40° С;
клапан може експлуатуватися в умовах помірного (Y), клімату 2-ї 
категорії розміщення (Y2) по ГОСТу 15150.

обладнання 
для сховищ

клапан герметичний 
фланцевий

тип приводу 
(без позначення - з ручним приводом; 
01013, 01010- через ручний редуктор,
01012, 01009 - з електроприводом оснащеним 
ручним дублером)

номінальний діаметр

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальний діаметр DN, мм 100 200 300 400 500 600 700 800

Робоче середовище повітря вентиляційних систем

Температура робочого 
середовища, °С від -45 до +40

Робочий тиск, Рр, МПА (кгс/см2) 0,005 (0,05)

Приєднання до повітроводу фланцеве з фланцями у відповідь

Напрямок подачі середовища на таріль (напрямок, що посилює притискання гумового ущільнення тарелі до сідла корпусу в 
положення «закрито»)
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1 - корпус - зварна металоконструкція, складається з обичайки та фланців; 2 - таріль - є запірним елементом клапана; 
3 - вал - служить для передачі обертаючого моменту від приводу на таріль; 4 - важіль - служить для передачі обертаючого моменту на вал

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм Маса, кг
не більшеD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 338 494 205 9

300 200 11 8 445 545 205 15

400 300 11 12 540 580 290 33

1 - корпус - зварна металоконструкція, складається з обичайки та фланців; 2 - таріль - є запірним елементом клапана;
3 - вал - служить для передачі обертаючого моменту від приводу на таріль; 
4 - редуктор ручний - служить для передачі обертаючого моменту на вал
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ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм Маса, кг
не більшеD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 370 380 205 26

300 200 11 8 470 430 205 32

400 300 11 12 595 480 290 43

500 400 11 16 695 530 290 55

600 500 11 20 795 630 290 61

700 600 11 20 895 730 290 75

1 - корпус - зварна металоконструкція, складається з обичайки та фланців; 2 - таріль - є запірним елементом клапана;
3 - вал - служить для передачі обертаючого моменту від приводу на таріль;

4 – eлектропривод - служить для передачі обертаючого моменту на вал

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм Маса, кг
не більшеD Dn d, мм n, шт. A, мм B, мм C, мм

200 100 11 8 505 388 205 65

300 200 11 8 615 435 205 90

400 300 11 12 710 505 290 125

500 400 11 16 810 555 290 140

600 500 11 20 930 630 290 200

700 600 11 20 1030 730 290 240

800 700 28 24 1200 830 290 343

900 800 28 28 1300 930 290 455
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Клапан надлишкового тиску K-КІDM діє за принципом автоматичного 
відкриття та закриття клапана при певному тиску в системі. Коли тиск 
перевищує заданий рівень, клапан відкривається і надлишковий 
обсяг середовища виводиться із системи, що дозволяє знизити тиск 
до безпечних значень. Після зниження тиску клапан автоматично 
закривається і процес повторюється при необхідності. 

Клапан надлишкового тиску K-КІDM обладнаний регулювальним 
гвинтом, що дозволяє налаштувати межу надлишкового тиску, при 
якому клапан почне працювати. Це дозволяє налаштувати клапан під 
вимоги конкретної системи. 

використовується для автоматичного підтримання постійного 
потрібного надлишкового тиску (підпору) на об’єктах, що 
використовуються, і для необхідного перетікання повітря з одного 
об’єкта в інший тільки в одному напрямку - для герметизації (при 
необхідності).;
температурний діапазон переміщуваного середовища варіюється 
від -20° С до +40° С;
клапан може експлуатуватися в умовах помірного (Y), клімату 2-ї 
категорії розміщення (Y2) по ГОСТу 15150.

клапан для укриттів 
надлишкового тиску модернізований

номінальний діаметр

1 - корпус; 2 - тарiль; 3 - важіль; 4 - противага; 5 - ущільнювач; 6 - важіль запірний; 7 - фіксатор; 8 - кожух; 9 - фланець; 10 - прокладка

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ, мм Маса, кг
не більшеD D1 Dn L H

200 175 100 227 121 6,2

260 230 150 340 185 10,6

280 320 200 360 185 13,2

356 385 300 455 230 19,3
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діаметр умовного проходу 100 150 200 300

Виконання клапана звичайне

Початок автоматичного 
спрацювання клапана при перепаді 
тиску (мм.вод.ст.)

від 49,03 до 196,133
(від 5 до 20)

Фіксоване положення противісу 
на автоматичне спрацювання при 
перепаді тиску, Па (мм. вод. ст.)

49,03±1 (5±1)
98,1±1,5 (10±1,5)
147,1±2 (15±2)

196,13±2 (20±2)

Вертикальність встановлення 
клапана ±3° ±3° ±3° ±3°

При закритому ексцентріком 
механізмі та розрядженні 392,27 Па 
(40 мм. вод. ст.)

забезпечує герметичність


